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MOTTO

Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran ; lalu Kami jadikan air itu 
menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya

( terjemahan Surat Al Mu'minuun ayat 18)*

Bacalah
( terjemahan Surat Al ‘Alaq ayat 1)†

Assessment efforts should not be concerned about valuing what can be measured but, 
instead, about measuring that which is valued‡

                                                       
* Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur’an dan Terjemahannya.
Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

†Departemen Agama Republik Indonesia. 1998. Al Qur’an dan Terjemahannya.
Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

‡Banta et al .1996. Assessment in practice: Putting principles to work on college 
campuses. San Francisco: Jossey-Bass. p. 5. (Swat book sample for website).
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RINGKASAN

Analisis Pemodelan Hujan-Aliran Menggunakan AVSWAT di DAS Pacal

Kabupaten Bojonegoro; Evi Purwati, 061910301017; 2011: 74 halaman; Jurusan 

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan 

bahwa untuk mendukung pengelolaan sumber daya air diperlukan sistem informasi 

mengenai sumber daya air yang meliputi informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan 

hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. 

Salah satu bentuk informasi yang diperlukan adalah data aliran. Dimana data ini 

digunakan  untuk mengetahui potensi sumberdaya air di suatu wilayah Daerah Aliran 

Sungai (DAS).  Mengingat begitu kompleksnya ekosistem DAS maka model hujan-

aliran dapat dijadikan sebuah alat bantu untuk memonitor dan mengevaluasi neraca 

air suatu kawasan melalui pendekatan potensi sumberdaya air permukaan yang ada.

Pada penelitian ini menggunakan  Arc View Soil and Water Assessment Tool

(AVSWAT) sebagai model hujan-aliran dengan lokasi studi di DAS Pacal. AVSWAT  

membutuhkan data klimatologi dan juga peta tataguna lahan yang di overlay dengan 

peta jenis tanah. AVSWAT membagi DAS Pacal menjadi 47 subDAS dengan titik 

outlet di Waduk Pacal. AVSWAT akan menyusun Hydrology Respon Unit (HRU) 

dari masing-masing subDAS. HRU berfungsi untuk menjelaskan luasan distribusi 

penutup lahan dan jenis tanah yang terdapat dalam tiap subDAS. Proses 

evapotranspirasi maupun limpasan diperhitungkan dalam tiap HRU secara terpisah. 

Hal ini akan meningkatkan tingkat akurasi dalam proses pemodelan DAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AVSWAT  mencapai tingkat keandalan 

model yang cukup akurat  yaitu  Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) sebesar  0,62 dan  

Coefficient OF determinant (R²)  0,70 pada tahap kalibrasi (2006 ) , sedangkan pada 

tahap validasi didapatkan NSE sebesar  0,57 dan R²  0,65 (2007-2009). 



ix

SUMMARY

Modeling of Rainfall-Runoff in the Pacal watershed, Bojonegoro by AVSWAT; 

Evi Purwati, 061 910 301 017; 2011: 74 pages; Department of Civil Engineering 

Faculty of Engineering,University of Jember.

The law No.7, 2004 on the Water Resources stated that in order to support the 

management of water resources, the information system is needed. It was including

hydrology information, hydro-meteorological and hydro-geological region at the 

national, province, and district/city level. The flow data is one of the important 

variables. It is useful to determine the potential of water resources at the watershed. 

Since the problem on the watershed ecosystem is complex, the modeling of rainfall-

runoff could be used as a tool for monitoring and to evaluate water balance through 

surface water potential on this watershed.

This study used Arc View Soil and Water Assessment Tool (AVSWAT) as a 

tool for rainfall runoff modeling. The location of this study is located on the Pacal 

watershed. The input data on this model are climatology, land use map and soil map. 

AVSWAT could divide Pacal watershed into 47 sub watersheds whereas Pacal 

reservoir as outlet point. AVSWAT will arrange Hydrology Response Unit (HRU) 

from each sub watershed. HRU system is useful for explaining the distribution of 

land cover area and soil condition on each watershed. The processes of 

evapotranspiration as well as runoff are calculated on each HRU with separately. This 

kind of condition could give increased of level on the accuracy of this model.

The results showed that AVSWAT reached on the level of reliable model on

the accurate level. The value of Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE) is 0,62 and the 

coefficient of determinant (R²)  is 0,70 on the calibration stage, while on the 

validation stage found that the NSE is 0,57 and R²  is 0,65 (2007-2009).
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