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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh variasi konsentrasi elektrolit  
dan variasi scan rate dalam penentuan kondisi optimum pengukuran gas N2O, 
mengetahui karakteristik sensor N2O (sensitifitas, linier range, dan limit deteksi) 
menggunakan teknik polarisasi potensial secara siklik voltammetri (CYV) dan 
differential pulse voltammetry (DPV) dengan menggunakan membran dan tanpa 
menggunakan membran pada elektroda kerja perak (Ag). Pengukuran dilakukan pada 
rentang potensial 0-(1600) mV, didapatkan kondisi optimum pengukuran gas N2O 
pada konsentrasi elektrolit KOH 1.5 M/KCl 0.15 M dan scan rate 100mV/detik. 
Respon yang diperoleh berupa arus yang digunakan dalam pembuatan kurva 
kalibrasi. Sensor gas N2O menggunakan membran memiliki sensitifitas yang lebih 
tinggi  dibandingkan dengan sensor gas tanpa menggunakan membran, selain itu 
daerah kerja untuk sensor dengan menggunakan membran memiliki daerah kerja 
lebih linier dibandingkan dengan dengan sensor gas tanpa menggunakan membran. 
Limit deteksi N2O yang dapat terekam oleh sensor tanpa menggunakan membran 
secara CYV dan DPV masing-masing sebesar 0.0711 g/L dan 0.6732 g/L, sedangkan 
limit deteksi untuk sensor menggunakan membran secara CYV dan DPV masing-
masing adalah 0.0238 g/L dan 0.0733 g/L. 
 

Kata kunci : N2O, siklik voltammetri, dan differential pulse voltammetry 

 
 

 


