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A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN DAN SUMMARY

Krisisbahanbakarsudahmelandaduniadancadanganminyakbumisudahmenipis,
sementara p"nggunr"; ornrn bakar o"i.umo"r dari minyak bumi cenderung meingkat'

Sejalandenganpeningkalanrgnulu[ll.aranoananbakar,polusiudarajugamenunjukkan
peningkatan Oan etet<-lain dari p.nggunrJn;;h;; bakar iossi/ lebih jauh salah satunya

adarah terjadinya d;;;;; irooii @i;;;;;;;ins1' s-anan bakar vang berasal dari

minyak bumi disebr,t'r"o"gri 6anan E;;; tosl troii" fuef dan bersifat u-nrenewable'

Eksplorasi sumber bahan Olfar nr* yang 
'bersifat' 

renewable tersebut tidak banyak atau

tidak dihasilkan polutan (seperti so-, Nii;, il, ;;r lrin-t.in), murah, biodegradable dan

ramah'S:I: 
terhadap konversi minvak .'l*il T,-:,ll^*i. ::1v:yi":l1:-""*'" 

merarui

reaksi hydro-cracking dengan ,n"ngguniilil fi;it'r.'lil",t dan reaktor iistem frow fixed

bed di bagi menjaditiga tahap. T.ahap pertama adalah preparasi katalis' tahap kedua proses

konversi (hydrocracking) minyak. rr*it 
'nn'"nir;i ;;;fi*; fraksi gaso/rne dengan katalis

Ni/Zeorit daram korom reaktor sistem floi'fixed bed, anarisis kirayaran produk reaksi

loLptorganic tiquia fioi'rlq-.uorgai n;i;n o'["' gasoline (bio-bensin).-dengan GC-MS

r,kromatograti gas-sieltroi(opi misr.i Gnap keti-ga regenerasi katalis' yaitu proses

xenyesaran ru.orrin[ririi;;;;g iJ;n liigu;r[rn.oatim proses hvdrocracking pada tahun

..edua sehingga katalis dapat digunakan ["'nn'ti dalam proses hydrocracking minyak sawit

nenjadi gasolinedengan karakteristik tsf4 fimia dan fisik1 yang lama seperti katalis segar

baru), uji coba kataliihasil regen"rr.i ,niuf 'f""ti'f"n '[tiuii'" 
(waktu pakai) katalis dan

-ntuk mengetahui usia pakai katalis'. 
,

Katalis Oiprepalasi melalui teknik modifikasi zeolit alam metalui perlakuan asam

perendaman oeng;X}?-'1i;, iilio rtr Jrn NH4cl 1 M) vang dilanjutkan dengan perlakuan

karsinasi dengan gas nitrogen dan or.r',ilri J"ngrn gii oriigen p".o' llTfi.'tur 400 oc'

Kemudian dildniutkan dengan proses.hilr;;*;iitriin' siair oan impregnasi logam nikel

cari garam hidrat Ni(NO:)z.6HzO., Ka;;;-t;ng-dipuroreh ditat<ukan karakterisasi yang

-retiputi penentuan finO,ii.g"n-kation-iU. t'n fej Oengan AAS' penentuan keasaman

*.atalis dengan metode gravimetri,.p"n.)iit]'nl"io'si6 Ans ata' APN' sifat kristalinitas'

lengan difraksi X.Ray, lu19 n-erpur,,n 'p.'Nk 
dan jejaripori dengan mengunakan.,surtace

area analyzer NOVi't'OOO ".'Setanlutn,a [aGiis Oigunifan dalam froses hidro-rengkah metil

ester minyak sawit trr71epol paoa neoerap, i.rnp.Ltur dengan reaktor sistem flow fixed bed'

Froduk yang dihasiiri.'oiJ.triiii o"ngr,i peralatan GC dan GC-MS.

Hasit penetitian pada tahun kJ;fi;i;;;*irG. hasil bahwa katalis ZA dan Ni-

I ZA memiliki aktivitas katatitik Vrng pJilg o1( oiginqi'kan jenis katalis Z' N.-S/ZA dan

croses perengfanan*..."t, i"tilrf.-fi,sii'initisis deng'n-GC menunjukkan bahwa proses

irdro-rengkah minyak sawit dengan rri,ri'Zn oan tli-dlZn pada temp'eratur 400 dan 500oC

:toeroleh hasil hingga 50 % senyr*r'6'i'V"ng memiriki i<emiripan'(salah satu sifat fisik)

::nradap GC senyaw a gasoline.yrng ditrn,iai Iengan pergeserin puncak ke arah waktu

l.:.nsiyang lebih pendek (daerah volatil)'


