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RINGKASAN

Perbandingan Perhitungan Diameter Pipa Air Bersih Menggunakan Metode

Kerugian Gesek Dengan Metode Ekivalensi Tekanan Pipa Pada Kantor

Mayashi Surabaya; M. SofyanSuri A, 081903103030: 2013, 45 halaman; Program

Studi Diploma III;  Jurusan Teknik Sipil;  Fakultas Teknik; Universitas Jember.

Setiap bangunan memerlukan perencanaan sistem penyediaan air bersih guna

memenuhi kebutuhan dari penghuni gedung tersebut. Sistem plambing merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung, oleh sebab itu

perencanaan dan perancangan sistem plambing haruslah dilakukan bersamaan dan

sesuai dengan tahapan - tahapan perencanaan dan perancangan gedung itu sendiri

(Noerbambang dan Morimura, 2000). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Pratama, 2012 membahas tentang sistem perencanaan air bersih gedung Kantor

Mayashi Surabaya dengan menggunakan Metode Ekivalensi Tekanan Pipa. Penelitian

ini bertujuan untuk membandingkan perhitungan diameter pipa air bersih

menggunakan metode Kerugian Gesek yang Diizinkan dengan Ekivalensi Tekanan

pipa dan menghitung rencana anggaran biaya.  Penelitian ini memudahkan pembaca

mengetahui hasil perhitungan diameter pipa antara metode kerugian gesek dengan

metode ekivalensi tekanan pipa. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan

grafik Hazen Williams sehingga diketahui dimensi pipa, kecepatan dan ratio.

Perhitungan kerugian gesek ini berdasarkan diagram – diagram aliran untuk beberapa

jenis pipa, seperti baja karbon, PVC dan tembaga. Dalam perencanaan sistem

plambing ini yang digunakan adalah pipa jenis PVC dengan C = 130.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter pipa yang dihitung dengan

menggunakan metode kerugian gesek hasilnya lebih besar jika dibandingkan dengan

metode ekivalensi tekanan pipa. Adapun hasilnya yaitu 16 mm, 30 mm, 40  dan 50

mm pada lantai 3, lantai 2 sebesar 13 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm,

dan pada lantai 1 sebesar  30 mm dan 25 mm. Adapun analisa rencana anggaran biaya
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sebesar Rp. 1.512.880,00 untuk metode kerugian gesek dan Rp. 1.307.815,00 untuk

metode ekivalensi tekanan pipa sehingga selisih harga dari kedua metode

Rp.205.000,00.
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SUMMARY

The Comparison of Estimation of Fresh Water Pipe Diameter Between Loss

Friction Method With Pipe Pressure Equivalent Method in Mayashi Office

Surabaya; M. Sofyan Suri A, 081903103030: 2013, 45 Page; Diploma III Degree,

Civil Engineering; Engineering Faculty; Jember University.

Each Building must have fresh plumbing system to supply demand of people

who life there. Plumbing system is an inseparable part of the building, therefore

design and planning of plumbing system must be apply simultaneously and

appropriate design and planning about fot those building (Noerbambang and

Morimura, 2000). Previous reseacher (Pratama, 2012) estimated fresh water

plumbing system in Mayashi Office Surabaya with equivalent pipe pressure method.

While, this experiment aims to compare loss friction method with pipe pressure

equivalent method as well as the estimation of their cost. This research helped the

reader to understood the difference result of estimation of pipe between using loss

friction method and pipe pressure equivalent method. The methodology used Hazen

graph to estimate the dimension of pipe, velocity and ratio. The loss friction method

based on graphs of velocity for various of pipe, i.e steel carbon, PVC and

copper/cuprum. Meanhile, in this pumbing system planning the PVC pipe with C =

130 was used.

The experiment result showed that the diameter of pipe using loss friction

method bigger than pipe pressure equivalent method. There were 16mm, 30mm, 40

and 50mm on 3rd floor, on 2nd floor, 13mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm and

for 1st floor is 30mm and 25mm. With Estimated cost Rp. 1.512.880,00 for loss

friction method and Rp. 1.307.815,00 for pipe pressure equivalent method, and cost

difference for those two method is Rp. 205.000,00
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