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Decrease of Total Suspended Solid (TSS) concentration in liquid waste vehicle 
washery industry with the banana bark 
 

Kurnia Ardiansyah Akbar 
 

Department of Environtment Health and Occupational Health and Savety,  
Public Health Faculty, Jember University 

 
ABSTRACT 

 
 
At the present, increase of total vehicle make an impact to increasing vehicle washery 
industry. The increase of the vehicle washery industry can be make a large risk to 
incured environment pollution, especially Total Suspended Solid (TSS) concentration 
from liquid waste. To eclipsed, we need an effective waste treatment. An alternative is 
used the banana bark to filter TSS concentration. This research have a purpose to 
know the difference TSS concentration before and after liquid waste is given some 
treatments with the banana bark. This research is experimental research with true 
experimental designs. This research used banana bark from Musa paradisiaca 
species and liquid waste is liquid waste from vehicle washery industry. There is 4 
groups used in this research, control group with sedimentation treatment, group with 
filter equipment thickness 3 cm, group with filter equipment thickness 6 cm, group 
with filter equipment thickness 9 cm  with 6 replication for each group. The result of 
this research, there is a difference between 4 groups in this research. The maximum 
ability to reduce TSS concentration is group with filter equipment thickness 9 cm and 
the minimum ability to reduce TSS concentration is group with filter equipment 
thickness 3 cm. 
 
Keywords: Total Suspended Solid, banana bark, filter equipment 
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RINGKASAN 

 

Penurunan Kadar Total Suspended Solid (TSS) Limbah Cair Industri 

Pencucian Kendaraan Bermotor Dengan Menggunakan Pelepah Pisang; Kurnia 

Ardiansyah Akbar; 072110101014; 2011; 77 halaman; Bagian Kesehatan Lingkungan 

Dan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Jember 

 

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor saat ini menyebabkan semakin 

berkembangnya industri pencucian kendaraan bermotor. Perkembangan industri 

pencucian kendaraan bermotor, tidak hanya mendatangkan pendapatan yang baik 

tetapi juga memiliki dampak negatif, salah satunya semakin besarnya peluang 

terjadinya pencemaran lingkungan. Karakteristik limbah dari limbah yang dihasilkan 

oleh industri pencucian kendaraan bermotor didominasi oleh limbah cair. Lebih lanjut 

lagi, limbah cair industri kendaraan bermotor memiliki parameter yang menjadi 

persyaratan Baku Mutu Limbah (BML) sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim 

No 45 Tahun 2002 salah satunya Total Suspended Solid (TSS). 

Parameter TSS dari limbah cair industri pencucian kendaraan bermotor 

memiliki nilai BML sebesar 100 mg/L. Kenyataannya dari pemantauan secara berkala 

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, semua tempat 

industri pencucian kendaraan bermotor  yang dipantau memiliki kadar TSS air limbah 

yang melebihi BML. Berdasarkan permasalahan tersebut muncul suatu alternatif 

solusi untuk memperbaiki kualitas air limbah industri pencucian kendaraan bermotor 

khususnya untuk mengurangi kadar TSS di dalamnya. Solusi tersebut adalah 

penggunaan pelepah pisang sebagai alat penyaring untuk mengurangi kadar TSS 

dalam air limbah industri pencucian kendaraan bermotor. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kadar TSS air limbah 

industri pencucian kendaraan bermotor sebelum dan setelah diberi perlakuan dengan 



x 

menggunakan pelepah pisang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

dengan desain True Experimental Designs dengan bentuk Posstest-Only Control 

Design. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pelepah pisang dari spesies pisang 

Musa  paradisiaca atau Pisang Kepok dan air baku yang digunakan adalah air limbah 

industri pencucian kendaraan bermotor. Terdapat 4 kelompok dalam penelitian yang 

telah dilakukan yaitu kelompok kontrol dengan perlakuan sedimentasi selama 2,5 

jam, kelompok dengan ketebalan alat penyaring 3 cm, kelompok dengan ketebalan 

alat penyaring 6 cm dan kelompok dengan ketebalan alat penyaring 9 cm dengan 6 

pengulangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa air baku  yang 

akan diteliti memiliki kadar TSS sebesar 748 mg/L, diketahui pula bahwa terdapat 

perbedaan antara setiap kelompok perlakuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 

persentase penurunan kadar TSS setelah mengalami perlakuan yaitu kelompok 

kontrol rata-rata mampu menurunkan kadar TSS air baku sebesar 72,06%, kelompok 

dengan ketebalan alat penyaring 3 cm rata-rata mampu menurunkan kadar TSS air 

baku sebesar 37,83%, kelompok dengan ketebalan alat penyaring 6 cm rata-rata 

mampu menurunkan kadar TSS air baku sebesar 61,09% dan kelompok dengan 

ketebalan alat penyaring 9 cm rata-rata mampu menurunkan kadar TSS air baku 

sebesar 83,96%. 

Dari kajian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada setiap 

perlakuan dalam penelitian ini. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

dibutuhkan suatu pengolahan limbah tepat guna, diperlukan suatu bentuk IPAL pada 

setiap industri pencucian kendaraan bermotor, dibutuhkan pemantauan limbah cair 

industri pencucian kendaraan bermotor secara berkala dan dibutuhkan sanksi tegas 

terhadap industri pencucian kendaraan bermotor yang tidak menerapkan IPAL 

sehingga kualitas air limbah industri kendaraan bermotor dapat meningkat 

kualitasnya dan akan mengurangi resiko terjadinya pencemaran lingkungan yang 

semakin besar. 
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