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RINGKASAN 

 

ANALISIS PERBANDINGAN KEANDALAN HIDROGRAF SATUAN 

SINTETIK NAKAYASU DENGAN HIDROGRAF SATUAN SINTETIK 

LIMANTARA PADA SUB DAS KLOPO SAWIT KABUPATEN 

BONDOWOSO; Herlina Fitria Ningsih; 071910301065; 2011; 100 halaman; 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

Konsep unit hidrograf diusulkan untuk memperkirakan hidrograf banjir di 

lokasi pengukuran pada daerah tangkapan sesuai dengan hyetograph curah hujan. 

Kurangnya data hidrologi memunculkan ide konsep hidrograf satuan sintetik (HSS). 

Sebagai contoh, HSS Nakayasu diciptakan di Jepang namun demikian hidrograf ini 

sudah biasa diaplikasikan di indonesia karena dipandang sebagai HSS paling praktis. 

Sedangkan  HSS Limantara diciptakan untuk wilayah Indonesia yang mempunyai 

karakteristik daerah aliran sungai (DAS) Indonesia. Karakteristik hidrologi di setiap 

daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, sehingga tidak semua metode hidrograf 

satuan sintetik dapat digunakan untuk memecahkan masalah hidrologi di setiap DAS 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengekplorasi konsep HSS Nakayasu dan 

Limantara untuk di aplikasikan di Sub Das Kelapa Sawit. Kesesuaian model untuk 

kedua HSS terhadap DAS dilakukan dengan mengkalibrasi nilai parameter Tp (waktu 

untuk mencapai puncak) dan Qp (debit puncak) yang dibandingkan terhadap 

hidrograf satuan observasi (HSO) Collins. Keandalan dari kedua model tersebut dapat 

dievaluasi perbandingan  nilai Nash antara hidrograf Nakayasu dan Limantara. 

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai debit puncak untuk HSO 

Collins sebesar 26,400 m
3
/detik/mm dengan waktu mencapai puncak pada jam ke 4, 

HSS Nakayasu debit puncak sebesar 26,316 m
3
/detik/mm dengan waktu puncak 4 

jam. Sedangkan untuk HSS Limantara, debit puncaknya sebesar 14,154 dengan waktu 

puncak sebesar 4 jam (diambil dari hasil terbagus pada tr =0,9tg) . Dari hasil 



 
 

 

perhitungan nilai Nash untuk HSS Nakayasu sebesar 0,793, dan HSS Limantara 

sebesar 0,249.  

  



 

SUMMARY 

 

COMPARISON ANALYSIS OF RELIABILITY UNIT HIDROGRAF 

SYNTHETIC NAKAYASU WITH UNIT HIDROGRAF SYNTHETIC 

LIMANTARA IN SUB WATERSHED KLOPO SAWIT BONDOWOSO; 

Herlina Fitria Ningsih; 071910301065; 2011; 100 pages; Department of Civil 

Engineering Faculty of Engineering, University of Jember. 

 

The unit hydrograph concept is proposed for estimating the storm runoff 

hydrograph at the gauging site in a catchment corresponding to a rainfall hyetograph. 

The paucity of these hydrology data is sparkling the idea of synthetic unit hydrograph 

(SUH) concept. For example, SUH Nakayasu was created in Japan but it is usually 

applied in Indonesia because it is seen as the most practical SUH. While SUH 

Limantara created for the region of Indonesia that has the characteristics of the 

watershed in Indonesia. Hydrological characteristics in each region has a 

characteristic that is different, so not all units hydrograph synthetic methods can be 

used to solve. 

The purpose of this study is to explore the concept of SUH Nakayasu and 

Limantara to be applied in sub catchment Kelapa Sawit. Fitting models for both the 

SUH to the DAS is done by calibrating the parameter values Tp (time to reach the 

top) and Qp (peak discharge) compared to the Collins observation unit hydrograph 

(OUH). The reliability of both models can be evaluated by comparison Nash value of 

Nakayasu with Limantara hydrograph. 

Based on the calculation results is obtained a peak flow value for the Collins 

OUH of 26.400 m
3
/detik/mm with the peak time at 4, a peak flow for the Nakayasu 

SUH of 26.316 m
3
/detik/mm with the time peak at 4 hours, and a peak flow the 

Limantara SUH of 14.154 with the time peak at 4 hours (taken from a good results at 



 
 

 

tr = 0.9 tg). The Nash value for the Nakayasu SUH is 0.793, and the Limantara SUH 

is 0.249.  
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