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RINGKASAN 

 

ANALISIS NILAI WAKTU HILANG AWAL DAN TAMBAHAN AKHIR 

PADA SIMPANG BERSINYAL YANG DILENGKAPI TTCD (TRAFFIC 

TIME COUNTER DISPLAY); Puguh Cahyo Nugroho, 0419103011145; 2011; 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

 Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja persimpangan adalah dengan 

penambahan TTCD. Sebuah studi awal yang dilakukan Sulistyono (2006) dan 

Sulistyono, dkk (2006) dimana efektifitas penggunaan TTCD berdasar hasil analisis 

uji beda hanya tampak pada waktu hilang akhir. Sedangkan untuk waktu hilang awal, 

penggunaan TTCD belum memberikan pengaruh terhadap arus lalu lintas secara 

signifikan. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan nilai waktu 

hilang awal dan akhir serta tambahan akhir pada simpang bersinyal yang dilengkapi 

dengan TTCD. Pengumpulan data primer dilakukan di 10 lokasi simpang jalur utama 

Provinsi Jawa Timur, yakni sepanjang jalur Kota Ngawi – Surabaya – Jember. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengukuran lapangan dan rekaman arus 

lalu lintas menggunakan (digital video recording) DVR. Analisis arus jenuh dan 

waktu hilang adalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Webster. . 

Hasil analisis dari keberangkatan arus menunjukkan pergerakan kendaraan cenderung 

telah melakukan pergerakan lebih awal ± 3 detik sebelum lampu lalu lintas warna 

hijau dengan puncak keberangkatan arus jenuh sebagian besar terjadi pada interval 

ke-2 dan sesudahnya (setelah detik ke-3). Nilai rata-rata yang diperoleh untuk waktu 

hilang 2,77 detik dan waktu tambahan akhir (A') = 1,27 detik lebih kecil 

dibandingkan nilai waktu hilang menurut MKJI. Penempatan alat TTCD pada 

simpang bersinyal dapat memberikan nilai yang cukup positif dalam meningkatkan 

kinerja simpang bersinyal dengan bertambahnya nilai arus jenuh yang terjadi maupun 

mengurangi keragu-raguan pengemudi saat memasuki zona dilema (dilema zone). 

Kata kunci : arus jenuh, waktu hilang, dan tambahan akhir. 
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SUMMARY 

 

ANALYSIS START OF LOST TIME AND END ADDITIONAL TIME AT 

INTERSECTION WITH TTCD (TRAFFIC TIME COUNTER DISPLAY); 

Puguh Cahyo Nugroho, 0419103011145; 2011; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

 

 One effort to improve the intersection performance is by the addition TTCD. 

A preliminary study conducted Sulistyono (2006) and Sulistyono, et al. (2006) where 

based TTCD effectiveness analysis has a significant influence on the end of lost time. 

Whereas for start of lost time, the use of TTCD not give significant effect on traffic 

flow. The research objective was conducted with the aim of knowing the start of lost 

time and end additional time of TTCD of some intersections in East Java. Primary 

data collection was done at 10 locations in the intersection of East Java by conducting 

field measurement and recording of traffic flows using a DVR (digital video 

recording). Analysis of saturation flow and lost time is done using the approach of 

Webster's theory. The result of the departure of the saturation flow analysis, showing 

the movement of vehicles tend to perform early before the green time (± 3 seconds) 

with a peak saturation current departure occurs at the second interval (3-9 seconds) or 

the third (9-15 seconds) . The average value obtained for the lost time )( 2.77 

seconds and end extra time (A') = 1.27 seconds lower than the theoretical reduction 

(MKJI). Additions TTCD at traffic lights can give a positive value in improving the 

performance of the intersection that is increasing the amount of traffic flow during the 

period of green (green + yellow) is shown decreasing lost time early and late addition 

to increasing time. 

Keywords: saturated flow, lost time, end additional time. 
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