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. RINGKASAN

Sungai Dinoyo dan topografi lereng pegunungan Argopuro sangat unik
sehlngga berpotensi energi sekaligus berpotensi bencana. Dalam penelitian
ini Assesmen potensi hydropower dengan deskripsi kualitatif dan kuantitatif
potensi energi dan potensi bencana sepanjang sungai Dinoyo yang berada di
lereng Argopuro akan diinvestigasi agar dapat memaksimumkan potensi
energi dan meminimkan bencana. Metode geomorfologi, dalam bentuk
deskripsi morfologi dan topografi diaplikasikan secara berurutan. Diskripsi
r,norfologi akan dilakukan ke seluruh lokasi, diikuti investigasi topografi
dengan kuantisasi energi tersimpan sepanjang sungai Dinoyo yang melintasi
kecamatan Panti. Diharapkan penelitian ini akan memetakan lokasi potensi
energi yang sekaligus sebagai lokasi penanggulangan bencana di sepanjang
sungai Dinoyo di kecamatan Panti.

Diskripsi morfologi untuk keperluan hydropower dilakukan dengan diskripsi
bentuk wajah kecamatan Panti. Peta wilayah, peta topografi dan plot
r-ekonstruksi didiskripsikan menggunakan pola directional derivative.
f,lorofologi Sungai Dinoyo akan didiskripsikan menggqnakan peta pita.
Sementara itu evaluasi daya tersimpan dilakukan dengan mengitung head
an debit air sungai. Metode velocity-Area digunakan untuk menentukan

debit dan metode titik tengah digunakan untuk menentukan head sungai.

Kajian Morfologi memperlihatkan aliran permukaan di pegunungan argopuro
di kawasan Panti langsung menuju anak sungai Dinoyo. Sirip sirip argopuro
menggumpulkan dan mengarahkan air ke anak sungai Dinoyo. Survey
morfologi menguatkan dugaan ini. Banyak sEkali anak sungai yang masuk ke
sungai Dinoyo hanya saja sebagian besar kering atau sedikit mengalirkan
air. Morfologi anak sungai memperlihatkan tanda erosi dan banjir. Narasi
penduduk menguatkan dugaan ini. Sungai sungai kering bisa berubah terisi
penuh dengan cepat jika hujan datang, sebaliknya sungai tersebut juga cepat
rnengering setelah hujan reda. Hal ini menunjukan daya dunkung
pegunungan Argopuro dalam menyipan dan mengatur air sudah lemah.

Fulorfologi sungai Dinoyo menunjukan bahwa sungai ini termasuk sumber
energi sekitar (SES). Lebih dari g7% lintasan melalui daerah ekonomis dan
12% linlasan melalui Kampung. SES Dinoyo memiliki potensi Mikrohidro.
Potensi dikisaran 10-30kW dengan dugaan potensi terbesar pada saat debit
terkecil mencapai daya 60kW.

Sungai Dinoyo termasuk kataegori SES yang masih diabaikan. Potensi ini
dapat dikembangkan untuk nrenanggulangi bahaya banjir dalam bentuk
pengurangan kecepatan aliran sekaligus meningkatkan taraf hidaup
rnasyarakat.
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SUMMARY

Dinoyo river which lies along the valley of Argopuro mountain in Panti district
has unique characteristics. lt has contradictory potentials: damaging hazards
and powerful energy. Due to its potentials, the research on potential
hydropower assesement was conducted. This study aimed at optimizing the
pontential energy and minimizing the disaster.

Geomorphology method was applied to describe the morphology and
topography successively. The morphopogy description was done through out
location followed by topography investigation by quantifying power at the
river of Dinoyo. This resulted in the mapping of energy and disaster
prevention spots.

Firstly, the morphology reflected that the surface water stream headed for the
creeks of Dinoyo river. The finger form valley of Argopuro made it possible
to reserve and direct the water flow to the creeks of Dinoyo river. The creeks
flow to Donoyo river was unstable in which some was dry. Moreover, there
was marked trace of erotion and flood. The narrative results highlighted the
track of the disaster revealed by the morphology. This interestingly meant
that the mountain was ill in the sense that it could not control the water flow.

Secondly, the morphology pictured Dinoyo river as near environmental
source energy. This was shown by the roUte of the river in which 97% was
along the economic area and more importantly 12% along the settlement.

Thirdly, the topography revealed that Dinoyo river as near environmental
source energy had kept microhydropower. Most of the spots identified had
10-30kw. 'l-he highest power likely to be saved was about 60kw. The
assessment was carried out during the lowest water debit. This value so far
has been ignored by the villagers in Panti district.

To conclude, the hydropower can be used to prevent flood by slowing down
the river flow where and when necessary.
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