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MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS.2:286), Al Quran)

Ada dua nikmat dimana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu nikmat kesehatan

dan kesempatan

(Hadist Riwayat, Bukhari)

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not

to stop questioning.

(Albert Einstein)



v

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Wibowo

NIM : 101910301053

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisa Peresapan

Air Pada Lapangan Sepak Bola Jember Sport Centre (JSC)” adalah benar-benar hasil

karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan

belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan.  Saya

bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah

yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 mei 2014

Yang menyatakan,

(Feri Wibowo)
NIM 101910301053



vi

SKRIPSI

ANALISA PERESAPAN AIR PADA LAPANGAN SEPAK BOLA
JEMBER SPORT CENTRE (JSC)

(Studi Kasus Proyek pembangunan Stadion JSC, Jember)

Oleh

Feri Wibowo
NIM 101910301053

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Sri Wahyuni, ST., MT. Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Entin Hidayah, M.UM



vii

PENGESAHAN

Skripsi berjudul ”Analisa Peresapan Air Pada Lapangan Sepak Bola Jember Sport

Centre (JSC)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, tanggal 22 Mei 2014

tempat : Fakultas Teknik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua, Sekretaris,

Sri Wahyuni, ST., MT. Ph.D Dr. Ir. Entin Hidayah, M.UM

NIP. 19711209 199803 2 001 NIP. 19661215 199503 2 001

Anggota I, Anggota II,

Wiwik Yunarni W, ST., MT Nunung Nuring H, ST., MT

NIP. 19700613 199802 2 001 NIP.19760217 20912 2 002

Mengesahkan

Dekan,

Ir. Widyono Hadi, M.T.

NIP. 19610414 198902 1 001



viii

RINGKASAN

Analisa Peresapan Air Pada Lapangan Sepak Bola Jember Sport Centre (JSC);

Feri Wibowo, 101910301053: 2014, 64 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas

Teknik Universitas Jember.

Terjadinya genangan air saat pertandingan berlangsung harus di hindari untuk

kelancaran suatu pertandingan. Dalam analisa peresapan air pada lapangan sepak bola

ini akan di hitung peresapan air yang terjadi pada lapangan sepak bola sesuai dengan

curah hujan selama 10 tahun (2004-2013) di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

tempat Jember Sport Centre (JSC) ini dibangun.

Data yang diketahui adalah spesifikasi teknis, sedangkan proses perhitungan dan

analisa peresapan air pada kala ulang hujan rencana 2; 5; dan 10 tahun tidak

diketahui. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan. Diketahui dalam spesifikasi

teknisnya, sistem drainase yang digunakan adalah subdrain (drainase bawah

permukaan), subdrain dengan pipa saluran utama dan sekunder menggunakan PVC

AW Ø 4” (pipa perforated, dengan posisi lubang diatas Ø 1 cm). Pada lapisan atas

lapangan menggunakan lapisan porus setebal 0,386 m yang terdiri dari lapisan media

tanam (pasir) setebal 0,02 m , pasir urug halus 0,05 m, pasir urug kasar 0.1 m, geo

textile nonwoven f 150, stenlag (kerikil) 1/1 setebal 0.05m dan stenlag (kerikil) 2/3

setebal 0.166m.

Perencanaan sistem peresapan air pada lapangan sepak bola (JSC) adalah

drainase bawah permukaan (subdrain). Yang di analisis dari beberapa parameter

perhitungan, yaitu dimensi pipa saluran, kedalaman saluran, dan jarak antar saluran.

Selanjutnya, di bandingkan terhadap intensitas hujan (I) pada waktu konsentrasi (tc)

yang terjadi pada kala ulang 2; 5; dan 10 tahun, untuk mengetahui terjadinya

genangan pada lapangan sesuai perencanaan sistem peresapan air.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dimensi pipa saluran utama PVC AW

dengan Ø 4 inchi (11,4 cm) tidak memenuhi untuk mengatasi genangan yang terjadi

di lapangan pada kala ulang hujan rencana 2; 5; dan 10 tahun. Sedangkan untuk pipa

saluran sekunder PVC AW Ø 4 inchi (11,4 cm) memenuhi untuk mengatasi genangan

yang terjadi di lapangan untuk pada kala ulang hujan rencana 2; 5; dan 10 tahun.

Analisa terhadap kedalaman dan jarak antar pipa saluran yang direncanakan dapat

mengatasi genangan (tidak tergenang) pada kala ulang hujan rencana 2; 5; dan 10

tahun. Perlu adanya evaluasi untuk dimensi pipa saluran utama. Dari perhitungan di

dapatkan perencanaan ulang pipa saluran utama dengan PVC AW Ø 6 inchi (16,5

cm) agar saluran utama mampu mengatasi genangan.
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SUMMARY

Infiltration Water Analysis on Football Field of Jember Sport Centre (JSC); Feri
Wibowo, 101910301053, 2014, 64 pages; Civil Engineering Department,  Faculty of
Engineering; Jember University.

The occurrence of waterlogging during the match should be avoided for a
smooth running of the game. The Analysis of water infiltration on the football field
will be calculate with 10 years (2004-2013) rainfall data which occurred in District
Ajung- Jember Regency whereas Jember Sport Centre (JSC) is founded

This research needs to be done because there is no detail process calculations
and no analysis process of infiltration of rain water using 2; 5; and 10 years return
period of rain water. It is known in the technical specifications (previous  report) that
the drainage system used is subdrain (subsurface drainage), subdrain with primary
and secondary pipelines using AW PVC Ø 4 “ (perforated pipe, with holes in upper
side position Ø 1 cm). In the upper layer of the soil using a porous layer of 0.386 m
thickness consisting of a layer of planting media (sand) with 0.02 m thickness, 0.05 m
thickness of fine sand, 0.1 m thickness of coarse sand, nonwoven geo textile f 150,
0:05 m thickness of stenlag (gravel) 1/1 and 0.166 m thickness of stenlag (gravel)
2/3.

Infiltration water system planning on football field (JSC) is the subsurface
drainage (subdrain). The parameters of analysis are the dimensions of the pipe, the
depth of the channel, and the distance between channels. Therefore, it calculated with
intensity of rainfall with return period 2; 5; and 10 years. The aim is to determine the
appropriate of the ground water infiltration system.

The results showed that, the main channel of AW PVC pipe with dimensions
Ø 4 inches (11.4 cm) did not meet to tackle inundation which occurred in the field.
Meanwhile, the secondary channel AW PVC pipe with dimensions Ø 4 inches (11.4
cm) meet to tackle inundation occurred in the field. The analysis of channel depth and
distance between each pipe are matching with existing design and it safe from
inundation during rainy season. Therefore, from next analysis it found that the
primary pipe should be change into pipe with dimensions Ø 6 inches (16.5 cm) in
order to overcome from the water logging.
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