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Penelitian bidang material komposit semakin berkembang, seiring dengan 

meningkatnya penggunaan bahan komposit yang semakin meluas. Hal ini 

dikarenakan bahan komposit mempunyai keunggulan tersendiri dan telah banyak 

menunjang kehidupan manusia. Bahan komposit yang sering digunakan selama ini 

terbuat dari bahan-bahan sintetis sebagai bahan dasarnya. Salah satu kelemahan dari 

bahan tersebut adalah susahnya terdegradasi secara alami setelah berakhirnya masa 

pemakaian bahan. Dalam upaya menciptakan komposit yang ramah lingkungan atau 

biasa disebut dengan komposit hijau, maka perlu dikembangkan penelitian tentang 

material berbasis alam. Untuk itu perlu dikembangkan bahan komposit yang relatif 

murah, ringan, kuat, tidak terpengaruh korosi dan dapat terbiodegradasi setelah 

berakhir masa pemakaiannya. 

Melihat dari kondisi di atas telah dilakukan sintesis dan karakterisasi bahan 

komposit yang berasal dari alam dengan menggunakan matrik selulosa bakteri (nata 

de coco) dan berpenguat serat bambu. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan 

adalah membuat bahan komposit yang ramah terhadap lingkungan, yang terbuat dari 

matrik selulosa bakteri (nata de coco) dan berpenguat serat bambu, serta mengetahui 

sifat mekanik bahan komposit hasil sintesis. Sintesis bahan dilakukan dengan 2 

variasi arah penguat yaitu orientasi arah penguat longitudinal dan orientasi arah 

penguat acak. Sementara itu, karakterisasi sifat mekanik bahan dilakukan dengan 

melakukan uji tarik dengan menggunakan mesin uji TM 113 Universal 30 KN dan uji 

biodegradasi terhadap bahan komposit dilakukan dengan cara mengubur bahan 

komposit selama 4 minggu.  



 

 

ix 

 

Pada penelitian ini telah berhasil dilakukan sintesis bahan komposit ramah 

lingkungan dengan menggunakan matrik selulosa bakteri (nata de coco) dan 

berpenguat serat bambu. Berdasarkan hasil analisa dapat diketahui bahwa kekuatan 

tarik dan modulus elastisitas maksimum diperoleh pada bahan komposit hasil sintesis 

dengan orientasi arah penguat longitudinal dengan panjang serat bambu 10 cm. Hasil 

penelitian diketahui bahwa kekuatan tarik maksimum dan modulus elastisitas 

maksimum diperoleh pada bahan komposit hasil sintesis dengan orientasi arah 

penguat longitudinal masing-masing sebesar (16,44 ± 2,32) MPa dan (7,62 ± 2,24)  

MPa. Sementara itu, uji biodegradasi dilakukan untuk bahan komposit hasil sintesis 

tanpa membedakan orientasi arah penguat, diketahui bahwa bahan komposit hasil 

sintesis mampu terdegradasi secara alami. Presentase massa bahan komposit hasil 

sintesis yang terbiodegradasi setelah penguburan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dan 

4 minggu berturut-turut yaitu masing-masing sebesar (9,42±0,55)%; (22,28±2,61)%; 

(29,23±2,24)% dan (36,85±2,38)%.  Meningkatnya nilai persentase massa bahan 

komposit yang terbiodegradasi seiring dengan lamanya waktu penguburan 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme yang menguraikan bahan komposit. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahan komposit hasil sintesis, yang tersusun atas komponen 

penguat dan matriks yang berasal dari bahan alam, merupakan bahan komposit yang 

ramah lingkungan karena mudah terdegradasi secara alami. 
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