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RINGKASAN

Uji Tingkat Erosi Tanah Menggunakan Rainfall Simulator Dengan Variasi
Intensitas Hujan Dan Kemiringan Lereng; Dadang Christianto, 101910301076;
2014: 57 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Saat ini banyak sekali bahasan-bahasan mengenai erosi serta cara-cara

penanggulangan terhadap erosi. Hal ini dilakukan karena erosi cenderung

berdampak negatif terhadap keadaan lingkungan. Pengertian erosi itu sendiri

Menurut Arsyad S, (1989) yaitu suatu peristiwa pindahnya atau terangkutnya

tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ketempat lain. Erosi dapat

menyebabkan banyak sekali masalah pada lingkungan, oleh karena itu perlu

dilakukan penelitian pada suatu erosi agar dapat mengatasi masalah erosi tersebut,

salah satunya dengan cara menganalisis erosi melalui sebuah percobaan

menggunakan alat rainfall simulator. Alat rainfall simulator merupakan suatu alat

yang bisa membuat suatu simulasi hujan tiruan. Alat ini mempunyai beberpa

kegunaan, diantaranya dapat digunakan untuk melihat pengaruh berbagai

intensitas dan lamanya hujan, pengaruh bermacam-macam kemiringan lereng, dan

untuk mempelajari hubungan sifat-sifat tanah dengan kepekaan erosi, selain dapat

menghasilkan hujan tiruan.

Dalam penelitian ini karakteristik tanah yang digunakan memiliki kadar air

sebesar 34.03 %, berat isi 1.53 gr/cm3, berat jenis 2.4, dan merupakan tanah

lempung berpasir. Nilai-nilai karakteristik tanah tersebut didapatkan dari

pengujian di laboratorium. Setelah diketahui karakteristik tanahnya, maka

selanjutnya dilakukan penelitian terhadap tingkat erosi yang terjadi pada

karakteristik tanah tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa alat simulasi

hujan atau biasa disebut rainfall simulator. Pengujian ini dilakukan dengan dua

variasi intensitas hujan. Intensitas hujan yang pertama adalah sebesar 116.71

mm/jam, sedangkan untuk intensitas yang kedua adalah sebesar 154.17 mm/jam.

Pada setiap parameter intensitas dilakukan penelitian dengan tiga variabel

kemiringan, yaitu 15°, 20°,25°.
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Dari percobaan yang telah dilakukan, angka erosi terbesar terjadi pada

parameter intensitas terbesar dan kemiringan lereng yang paling curam, yaitu pada

intensitas 154.17 mm/jam dengan kemiringan 25°. Dalam penelitian yang

dilakukan terlihat bahwa pengaruh dari variasi kemiringan lereng dengan interval

5° ternyata lebih besar pengaruhnya dalam menyebabkan angka erosi yang terjadi

dari pada angka erosi yang terjadi pada variasi intensitas hujan pada interval

37.4554 mm/jam.
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SUMMARY

Soil Erosion Rate Testing Using Rainfall Simulator With Rain Intensity And

Slopes Variations; Dadang Christianto, 101910301076; 2014: 55 pages;

Department of  Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Jember.

Currently a lot of discussions of erosion and prevention to it. This is done by

erosion tends to have a negative impact on the environment. Arsyad S, (1989),

erosi is movement of an event portions of land from one place to another. Erosion

can cause a lot of problems in the environment, therefore it needs to be done in an

erosion study in order to resolve the erosion problem, one way to analyze erosion

through an experiment using a rainfall simulator. Rainfall simulator tool is a tool

that can make a simulation of artificial rain. This tool has some usability, which

can be used to see the effect of various intensity and duration of rainfall, the

influence of a variety of slope, and to study the relationship of soil properties with

sensitivity to erosion, in addition to generating artificial rain.

In this study, the characteristics of the soil used had a moisture content of

34.03%, bulk density 1,53 gr/cm3, specific gravity 2.4, and a sandy loam soil. The

values of the soil characteristics obtained from laboratory tests. Now we know the

characteristics of the soil, we then carried out a study of the level of erosion that

occurs in the soil characteristics by using tools such as simulation tools commonly

called rain or rainfall simulator. The test is performed with two variations of

rainfall intensity. The first rainfall intensity is equal to 116.71 mm / h, while for

the second intensity is equal to 154.17 mm / hour. At each intensity parameter

study conducted by the slope of the three variables, namely 15 °, 20 °, 25 °.

From the experiments that have been carried out, the biggest erosion rate

occurs at the greatest intensity parameters and the steepest slope, ie the intensity

of 154.17 mm / hour with a slope of 25 °. In a study conducted shows that the

influence of variations in slope at intervals of 5 ° turns margin erosion value is
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greater than the rate of erosion that occurs on the variation of the intensity of the

rain on the interval 37.4554 mm / hour.
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