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RINGKASAN

Analisis Kinerja Simpang Menggunakan Perangkat Lunak KAJI dan PTV

Vistro (Studi Kasus : Simpang Bersinyal dan Tak Bersinyal Perkotaan Jember);

Sofyan Sauri, 101910301062; 2014: 60 halaman; Fakultas Teknik Universitas

Jember.

Simpang merupakan salah satu bagian penting dari suatu jaringan jalan.

Simpang menjadi tempat bagi kendaraan untuk berpindah dari suatu ruas menuju ruas

yang lain. Oleh karena itu simpang menjadi tempat yang konflik antar kendaraan

yang melakukan pergerakan di simpang. Simpang terklasifikasi menjadi 2 macam

yaitu simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Yang membedakan kedua

simpang ini adalah penggunakan lampu sinyal pada pengaturan lalu lintasnya.

Mengingat peranan penting dari sebuah simpang, perlu dilakukan pengkajian

untuk mengetahui kelayakan kinerja dari simpang tersebut. Indonesia memiliki

pedoman yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Pedoman ini dapat

melakukan perhitungan terhadap kinerja suatu simpang. Pedoman ini juga dilengkapi

dengan perangkat lunak yang disebut KAJI. Selain KAJI terdapat beberapa perangkat

lunak lain yang masuk ke Indonesia, salah satunya adalah PTV Vistro. Perangkat

lunak PTV Vistro ini mengacu pada pedoman HCM 2010.

Pada penelitian ini dilakukan analisis kinerja beberapa simpang di kota jember.

Simpang tersebut adalah Simpang SMP 2 Jember, Simpang Jarwo, Simpang Armed

dan Simpang Kaca Piring. Analisis dilakukan dengan KAJI dan PTV Vistro. Hasil

yang didapat dari perhitungan kedua perangkat lunak tersebut dibandingka untuk

mengetahui perbedaan hasil analisanya.

Setelah dilakukan analisa, didapatkan hasil bahwa pada simpang bersinyal

perangkat lunak PTV Vistro cenderung menghasilkan nilai derajat kejenuhan (DS)



ix

yang lebih kecil daripada KAJI, namun kedua perangkat lunak tersebut menunjukkan

pola yang sama. Sedangkan pada simpang tak bersinyal kedua perangkat lunak

tersebut menghasilkan angka yang berbeda namun perbedaan yang ditunjukkan tidak

terlalu signifikan. Perbedaan ini terjadi karena pendekatan masing – masing

perangkat lunak tersebut terutama pada penentuan nilai arus jenuh dasar dan

kapasitas.
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SUMMARY

Intersection Performance Analysis Using KAJI and PTV Vistro (Case Study :

Signalized and Unsignalized Intersection in Jember); Sofyan Sauri,

101910301062; 2014: 60 page; Engineering Faculty Jember University.

Intersection is an important part of a traffic network. Intersection is a place for

vehicle to move from a road to another road. Because of that, intersection become a

place of conflict between vehicle which move in this intersection. Intersection

classified in 2 kind of intersection, that is signalized and unsignalized intersection.

Which is differentiate two kind of intersection are the utilizing of signal lamp.

Remember the important fungtion of intersection, we need to evaluate  the level

of service of this intersection. Indonesia has a method called Manual Kapasitas Jalan

Indonesia 1997. This Method can evaluate the intersections performance. This

method has a software called KAJI. Be sides KAJI, there are another software which

go into Indonesia, one of this example is PTV Vistro. PTV Vistro refered to HCM

2010 method.

This research evaluate some intersections in Jember. The intersections are SMP

2 intersection, Jarwo intersection, Armed intersection, and Kaca Piring intersection.

Evaluate using KAJI and PTV Vistro. The result from this evaluation are compared to

show the diverification of KAJI and PTV Vistro.

The result of analysis show that in signalized intersection PTV Vistro produce

lower result than KAJI, but both of KAJI and PTV Vistro show same pattern.

Whereas in unsignalized intersection both of them produce different result, but the

diverification is not significant. This different result happen because KAJI and PTV

Vistro use different method.
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