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Analisis Sistem Telemetri Suhu dan Kelembaban Udara pada Quadcopter

Menggunakan Parameter QoS (Quality of Service).

Achmad Roni Mu’amar

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang berilklim tropis. Seperti halnya negara-
negara beriklim tropis lainya, Indonesia memiliki 2 musim pokok yaitu musim
kemarau dan musim hujan. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
sistem telemetri yang terdapat dalam quadcopter dengan parameter suhu dan
kelembaban yang bisa dijadikan acuan dalam penentuan musim atau cuaca.
Telemetri merupakan sebuah teknologi pengukuran yang dilakukan dari jarak jauh
dan melaporkan informasi kepada pengguna atau operator sistem. Dalam
penelitian ini alat telemetri bekerja pada band frequency 915 Mhz dengan daya
pancar sebesar 20 dBm atau setara dengan 100 mW dan hanya menggunakan
parameter throughput sebagai parameter yang dianalisis. Penelitian ini
menggunakan protokol MAVlink protokol, yaitu sebuah protokol yang khusus
untuk digunakan untuk benda terbang. Dari hasil percobaan didapatkan dengan
frekuensi 915 Mhz dan dengan daya pancar sebesar 100 mW, alat ini hanya dapat
memancarkan sejauh 22 meter. Dari analisi throughput semakin jauh jarak
penelitian maka akan semakin buruk juga kualitas dari pengiriman data. Hal-hal
yang dapat mengganggu dari penelitian ini salah satunya adalah kelembaban.
Kelembaban di suatu tempat akan membawa molekul-molekul air yang bisa
menghambat jalanya pengiriman data, karena pada dasarnya air merupakan
molekul yang bersifat dipole.

Kata kunci : telemetri, throughput, band frequency.



viii

The Analysis Of Telemetry System Temperature and Humadity on The Quadcopter

Using QoS (Quality of Service) Parameter.

Achmad Roni Mu’amar

Electrical of Technology Departement, Technology of Faculty, Jember University

Abstrak

Indonesia is a tropical country. As with countries other tropical climates,
Indonesia has two principal seasons that is dry season and the rainy season. In
this study aims to analyze the telemetry system contained in the quadcopter with
temperature and humidity parameters that can be used as a reference in
determining the season or the weather. Telemetry is a technology measurements
taken from a distance and report the information to the user or system operator.
In this study the telemetry tool works on 915 MHz frequency band to transmit
power of 20 dBm, equivalent to 100 mW and only use the parameters analyzed
throughput as a parameter. This study used a protocol MAVlink protocol, which is
a special protocol to be used for flying objects. From the experimental results
obtained with a frequency of 915 MHz and the transmit power of 100 mW, the tool
can only emit far as 22 meters. From the analysis of the throughput of the study
the greater the distance it will get worse also the quality of data delivery. Things
that can interfere with the study of one of them is moisture. Humidity somewhere
will bring the water molecules that can inhibit data transmission nets, because it
is basically a water molecule is a dipole.

Keyword : telemetry, throughput, band frequency.
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Analisis Sistem Telemetri Suhu Dan Kelembaban Udara Pada Quadcopter
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101910201052; 2014: 57 halaman; Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik

Universitas Jember.

Indonesia merupakan negara yang berilklim tropis. Seperti halnya negara-

negara beriklim tropis lainya, Indonesia memiliki 2 musim pokok yaitu musim

kemarau dan musim hujan. Pada dasarnya kedua musim tersebut memiliki rentan

waktu yang sama setiap tahun. Akan tetapi pada akhir-akhir ini pergantian antara

kedua musim tersebut tidak bisa diprediksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor diantaranya adalah pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah

meningkatnya suhu rata - rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Peningkatan suhu

ini terjadi dikarenakan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan AC (air

conditioner), polusi pada pabrik dan polusi pada kendaraan bermotor dan lain

sebagainya. Hal ini mengakibatkan musim di seluruh dunia berubah dalam hal

waktu pergantiannya. Contohnya  di Indonesia yang memiliki musim hujan

diantara rentan bulan Oktober sampai April. Akan tetapi pada kenyataannya hujan

sudah terjadi pada bulan September dan pada bulan April sudah tidak terjadi hujan

atau sudah memasuki pergantian musim kemarau. Masalah yang kedua yang

dihadapi adalah ketidakmerataan informasi yang didapat masyarakat dalam hal

cuaca di suatu daerah. Informasi cuaca biasanya didapat dari siaran televisi atau

siaran radio. Akan tetapi hanya kota-kota besar saja yang disebutkan dalam siaran

itu dan tidak menyebutkan semua kota yang ada. Hal ini mengakibatkan

kurangnya informasi pada masyarakat pada daerah-daerah terpencil.

Untuk mengatasi masalah tersebut dapat menggunakan sistem telemetri

untuk daerah-daerah yang membutuhkan informasi cuaca. Telemetri adalah

sebuah teknologi pengukuran yang dilakukan dari jarak jauh dan melaporkan

informasi kepada pengguna atau operator sistem. Data cuaca sendiri  biasanya
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didapat dari data suhu dan kelembaban suatu daerah atau tempat. Akan tetapi pada

penelitian kali ini difokuskan pada data kelembaban. Data tersebut bisa didapat

dengan menempatkan sensor pada sistem telemetri yang dibuat dan dikirim ke

operator sistem untuk diolah lebih lanjut. Sistem telemetri ini akan ditempatkan

pada sebuah quadcopter sehingga memungkinkan untuk mendapat data dari

tempat yang tinggi dan diharapkan mendapatkan data yang akurat.

Dalam penelitian ini alat telemetri bekerja pada band frequency 915 Mhz

dengan daya pancar sebesar 20 dBm atau setara dengan 100 mW dan hanya

menggunakan parameter throughput sebagai parameter yang dianalisis. Penelitian

ini menggunakan MAVlink (Micro Air Vechile link) protokol, yaitu sebuah

protokol yang khusus untuk digunakan untuk benda terbang. Penelitian ini

dilakukan selama 3 hari berturut-turut dengan jarak 1 meter – 22 meter dan

dilakukan pada jam 13.30 wib – 16.30 wib.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penyebab buruknya

penerimaan data yang ditandai oleh semakin kecilnya nilai throughput adalah

faktor berkurangnya daya pancar dari sistem telemetri. Berkurangnya daya pancar

dari sistem telemetri ini secara tidak langsung dipengaruhi oleh kelembaban udara

yang ada di lingkungan. Jika lingkungan tempat penelitian mempunyai

kelembaban yang tinggi maka akan berakibat pada semakin kecilnya daya pancar

dari transmitter. Hal ini terjadi karena pada kelembaban terkandung banyak

molekul air yang pada dasarnya molekul air tersebut bersifat dipole. Selain

kelembaban hal yang mengganggu penerimaan data adalah adajacent channel

interference (ACI), cuaca, hujan, angin dan daya yang dipancarkan oleh

pemancar.
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