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Abstrak 
Baterai asam timbal atau Lead Acid Battery merupakan baterai yang paling banyak 
digunakan dan dikembangkan di dunia karena biaya pembuatannya yang relatif murah 
dan hasil yang lebih baik dibandingkan baterai lain. Pada saat dilakukan pengisian 
ulang pada baterai asam timbal, diperlukan beberapa metode yang bisa mengatur arus, 
soc, tegangan juga suhu baterai agar baterai lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. 
Dalam hal ini kami menggunakan Logika Fuzzy untuk mengatasi masalah-masalah 
yang terjadi saat pengisian berlangsung hingga proses selesai. Logika Fuzzy 
merupakan cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang out put 
dengan nilai yang kontinyu. Pengisian arus I mengalami penurunan yang stabil sampai 
pengisian selesai. Tegangan di dalam baterai mengalami kenaikan yang stabil dengan 
nilai yang cenderung stabil pula. Saat pengisian selesai, SoC akan menunjukkan nilai 
100% yang berarti pengisian baterai telah penuh, nilai akhir tegangan V di dalam 
baterai mencapai nilai yang kita inginkan dan arus I pada akhirnya akan menunjukkan 
nilai  yang berarti arus pengisian berhenti. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode Logika 
Fuzzy sangat efisien untuk pengisian baterai asam timbal dengan nilai rata-rata 
tegangan 8,55% dan nilai rata-rata arus 128,15% dibandingkan dengan sistem 
pengisian normal  
Kata Kunci: Baterai Asam Timbal, Logika Fuzzy     

 
Abstract 

Lead acid batteries or battery Lead Acid Battery is the most widely used and 
developed in the world, as they are relatively inexpensive and better results than other 
batteries.  
At the time of recharging the batteries lead acid, required several methods that can 
regulate the flow, soc, voltage of the battery so that the battery temperature is also 
more durable and not easily damaged. In this case we use fuzzy logic to solve 
problems that occur during charging until the process is complete. Fuzzy logic is a 
way to map an input space into a chamber output with continuous values. Charging 
current I experienced a steady decline until charging is complete. The voltage at the 
battery with a steady increase value tends to be stable as well. When charging is 
completed, the SoC will show the value of 100%, which means the battery has a full 
charge, the final value of the voltage V in the battery reaches a value that we want and 
the current I in the end will show the current value means charging stops. 

The results obtained from this study is that the use of fuzzy logic method is very 
efficient for charging lead acid batteries with an average value of the voltage of 8.55% 
and an average current value of 128.15% compared to normal charging system. 

Keywords : Lead acid Battery, Fuzzy Logic 
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RINGKASAN 

Optimasi Pengisian Baterai Asam Timbal Berbasis Logika Fuzzy, Ahmad 

Afandi, 091910201114, Skripsi, 2014, 55 hlm. 

Baterai asam timbal atau Lead Acid Battery  merupakan baterai yang paling 

banyak digunakan dan dikembangkan di dunia karena biaya pembuatannya yang 

relatif murah dan hasil yang lebih baik dibandingkan baterai lain. Baterai asam timbal 

tersusun dari timbal oksida, sepon logam dan asam sulfat. Asam timbal berfungsi 

sebagai katoda, sepon logam timbal sebagai anoda, sedangkan asam sulfat berfungsi 

sebagai elektrolitnya. 

Pada saat dilakukan pengisian ulang pada baterai asam timbal, diperlukan 

beberapa metode yang bisa mengatur arus, soc, tegangan juga suhu baterai agar baterai 

lebih tahan lama dan tidak mudah rusak. Dalam hal ini kami menggunakan Logika 

Fuzzy untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat pengisian berlangsung 

hingga proses selesai. Logika Fuzzy merupakan cara untuk memetakan suatu ruang 

input ke dalam suatu ruang out put dengan nilai yang kontinyu. Pengisian arus I 

mengalami penurunan yang stabil sampai pengisian selesai. Tegangan di dalam baterai 

mengalami kenaikan yang stabil dengan nilai yang cenderung stabil pula. Saat 

pengisian selesai, SoC akan menunjukkan nilai 100% yang berarti pengisian baterai 

telah penuh, nilai akhir tegangan V di dalam baterai mencapai nilai yang kita inginkan 

dan arus I pada akhirnya akan menunjukkan nilai ܫ = 0 yang berarti arus pengisian 

berhenti. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode 

Logika Fuzzy sangat efisien untuk pengisian baterai asam timbal dengan nilai rata-rata 
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tegangan 8,55% dan nilai rata-rata arus 128,15% dibandingkan dengan sistem 

pengisian normal 

Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Jember. 
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