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MOTTO 

 

 

“Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina 

hikmat dan didikan.” 

(Amsal 1:7) 

 

 

“Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan 

pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. 

Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang 

berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.” 

(Amsal 1:4-5) 

 

 

“Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, 

karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.” 

(Amsal 3:13-14) 
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Banjir menjadi masalah rutin yang selalu dialami daerah perkotaan. Setiap 

musim penghujan tiba, daerah perkotaan selalu terjadi genangan bahkan banjir. 

Genangan ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar baik materiil maupun non 

materiil. Seringkali permasalahan adanya genangan bahkan banjir diperkotaan dipicu 

oleh berubahnya tata guna lahan akibat pertambahan penduduk yang semakin padat 

sehingga menyebabkan air tidak dapat meresap. Selain itu berdampak terhadap 

meningkatnya produksi sampah sehingga menimbulkan kebiasaan membuang sampah 

sembarangan ke saluran drainase. Adanya genangan juga dipicu oleh terlalu tinggi, 

lamanya intensitas hujan sehingga mengakibatkan tampungan drainase meluap serta 

kapasitas tampungan drainase kurang memadai. 

Setiap musim penghujan jalan Letjend Suprapto – jalan Basuki Rahmat selalu 

tergenangi air bahkan terjadi banjir sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu 

lintas. Dengan adanya permasalahan ini, maka perlu dilakukan studi evaluasi drainase 

jalan terbut yang mampu mengatasi genangan sehingga jalan tersebut dapat berfungsi 

sebagai mana mestinya. Proses evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis hidrologi untuk menentukan kala ulang serta analisis hidrolika untuk 

mengetahui kapasitas tampungan saluran drainase. Analisis hidrolika tersebut 

menggunakan persamaan manning untuk conduit dalam pemodelan SWMM. 

Dari evaluasi menggunakan software SWMM, terdapat beberapa titik genangan 

pada kala ulang 1, 2, 5 dan 10 tahun. Pada kala ulang 1 tahun terdapat 4 node lokasi 

yang mengalami banjir dengan debit terbesar sebesar 1,177 m3/s. Pada kala ulang 2 

tahun terdapat 14 node lokasi yang mengalami banjir dengan debit terbesar sebesar 
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1,459 m3/s. Pada kala ulang 5 tahun terdapat 16 node lokasi yang mengalami banjir 

dengan debit terbesar sebesar 1,509 m3/s. Sedangkan pada kala ulang 10 tahun 

terdapat 17 node lokasi yang mengalami banjir dengan debit terbesar sebesar 1,531 

m3/s. 

Upaya dalam mengatasi genangan (banjir) yang terjadi perlu dilakukan 

perencanaan ulang saluran drainase pada jalan tersebut. Dengan adanya perencanaan 

ulang saluran akan memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar dan menjadikan 

jalan tersebut bebas dari kemacetan akibat genangan maupun banjir yang sering 

terjadi setiap musim penghujan. Perencanaan ulang ini dilakukan dengan mengubah 

elevasi, dimensi dan bentuk saluran. Selain itu perlu pernambahan lubang inlet 

disekitar jalan tersebut. 
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SUMMARY 

 

 

The evaluation of drainage system on Letjend Suprapto – Basuki Rahmat Street, 

Sumbersari, Jember by using SWMM Software; Yohana Kristanti, 

111910301039; 2014: 69 pages; Civil Engineering, Faculty of Engineering. 

University of Jember 

 

Flood is an ussual problem faced by the cities. Every time the rainy season 

comes, there will be large inundation and even flood. These inundation lead a very 

huge loss for the society. The very large inundation and even flood in the city is often 

frequently caused by the changing of land use due to the increase of the urban 

population. So that it brings water is not absorbed. Beside, it will be impact in 

increasing of domestic waste which can make problem for the drainage. The large 

inundation are the result of the long period of heavy rain which cause the drainage 

system unable to drain the quantity of water.  

Every time the rainy season comes, Letjend Suprapto and Basuki Rahmat Street 

are often submerged by the water which lead traffic jam. Due to the problem, it is 

necessary to conduct a study to evaluate the drainage system at those streets in order 

to deal with the inundation so that the street will function as it should. The evaluation 

process will be conducted by using hydrologic analysis method to estimate the return 

period and also using hydraulic analysis to measure the maximum capacity of the 

drainage tunnel. This hydraulic analysis is using manning equation for conduit in 

SWMM model.   

Based on the evaluation by using SWMM software, there were some flood areas 

which have the return period of 1, 2, 5, and 10 years. In the return period of 1 year, 

there were 4 node of locations which are flooded with the highest level was 1,177 

m3/s. In the return period of 2 years, there were 14 node of flood areas with the 

highest level was 1,459 m3/s. Then, in the return period of 5 years, there were 16 
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node of flood areas with the highest level was 1.509 m3/s. Finally, in the return period 

of 10 years, there were 17 node of flood areas with the highest level was 1,531 m3/s. 

In order to overcome the problem, the drainage channel in those streets must be 

replanned. It will give a lot of benefit for the society and free the streets from traffic 

jam because of the puddles every time the rains come. The replanning is done by 

changing the elevation, dimension, and shape of the channel. Furthermore, it is 

needed to add some inlets neat those streets.  
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