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SUMMARY 

Use of Material From Multiple Kuori Banyuwangi For Road Pavement 

Materials Foundation of Lower-Tier Class B; Sundari Rizki Ayu Agustin, 

071903103003; 2011: 52 pages; Programs Diploma III Civil Engineering, Faculty of 

Engineering, University of Jember 

Pavement (road pavement) is a layer of pavement (pavement) located between the 

subgrade layer (Subgrade) and wheeled vehicles that function is to provide services to 

the means of transportation and during his ministry expected no significant damage 

occurs. In this study, researchers conducted a preliminary test of the aggregate 

grading on each sample in each district. From the preliminary test results, data 

showed that samples taken from the District Rogojampi, Srono, Muncar, Kabat and 

Singojuruh Banyuwangi not included in the aggregate gradation specification 

requirements of class B which is the primary condition as a subbase in highway 

pavement. This study aims to determine the extent of quality material on the District 

Rogojampi, Srono, Muncar, Kabat and Singojuruh Banyuwangi that meets the 

requirements for use as road pavement materials, particularly plywood base class B 

and can be an alternative choice in the use of sand in Banyuwangi . The research 

method used in this study is to test compaction (Modified Proctor), CBR laboratory, 

Abrasion aggregate of sand that has been blended from several kuori with different 

percentage mixtures. The results showed that a mixture of 63%: 37% (Srono: 

Singojuruh) and a mixture of 25%: 75% (Rogojampi: Singojuruh) for grading 

granulated not included in the specifications required as subbase material class B. As 

for the third mix, among others, a mixture of 20%: 80% (Srono: Kabat), 53%: 37% 

(Srono: Muncar), and  24%: 76% (Rogojampi: Kabat) for all tests included in the 

specifications for materials required subbase class B.
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RINGKASAN

Penggunaan Material Dari Beberapa Kuori Kabupaten Banyuwangi Sebagai 

Bahan  Perkerasan  Jalan Lapis Pondasi Bawah Kelas B; Sundari Rizki Ayu 

Agustin, 071903103003; 2011: 52 halaman; Jurusan Diploma III Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik, Universitas Jember

Perkerasan jalan (Road Pavement) merupakan lapisan perkerasan 

(pavement) yang terletak diantara lapisan tanah dasar (SubGrade) dan roda kendaraan 

yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa 

pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Untuk mendapatkan 

perkerasan jalan yang memenuhi mutu yang diharapkan maka perlu pengetahuan 

tentang sifat, pengadaan dan pengolahan agregat, disebabkan 90-95 % material utama 

pembentuk lapisan perkerasan jalan adalah agregat, baik itu dipergunakan sebagai 

lapis pondasi (base atau sub base) kelas A, B, atau C ataupun sebagai lapis 

permukaan (Surface).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji pendahuluan terhadap 

gradasi butiran pada masing-masing sample di setiap kecamatan. Dari hasil uji 

pendahuluan, diperoleh data bahwa sampel yang diambil dari Kecamatan Rogojampi 

,Srono, Muncar, Kabat dan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi tidak masuk dalam 

persyaratan spesifikasi gradasi agregat kelas B yang merupakan syarat utama sebagai 

lapis pondasi bawah pada perkerasan jalan raya.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sejauh mana mutu material 

yang ada di Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, Kabat dan Singojuruh Kabupaten 

Banyuwangi yang memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai bahan 

perkerasan jalan khususnya lapis pondasi bawah kelas B dan mampu menjadi pilihan 

alternatif dalam penggunaan sirtu di Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengujian Pemadatan (Modified Proctor), CBR laboratorium, Abrasi 
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agregat terhadap sirtu yang telah dicampur dari beberapa kuori dengan berbagai 

prosentase campuran.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa campuran 63% : 37% ( Srono : 

Singojuruh ) dan campuran 25% : 75% ( Rogojampi : Singojuruh ) untuk gradasi 

butirannya tidak masuk dalam spesifikasi yang disyaratkan sebagai bahan lapis 

pondasi bawah kelas B. Sedangkan untuk ketiga campuran, antara lain campuran 20% 

: 80% ( Srono : Kabat ), 53% : 37% ( Srono : Muncar ), 24% : 76% ( Rogojampi : 

Kabat ) untuk semua pengujian masuk dalam spesifikasi yang dsyaratkan untuk bahan 

lapis pondasi bawah kelas B.
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