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RINGKASAN 

 

Kajian Variasi Sudut Nozzle Guide Vane Terhadap Kinerja Turbin Crossflow 
(Studi Kasus Di Unit Mikrohidro Desa Mojan, Kecamatan Patrang, 
Kabupaten Jember); Febry Surya Pratama, 071710201087; 2011: 54 halaman; 
Jurusan Teknik Pertanian Universitas Jember. 
 

 Mikrohidro merupakan suatu teknologi pembangkit tenaga listrik skala 

kecil dengan memanfaatkan energi potensial aliran air. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui tingkat efisiensi dan besar daya yang dihasilkan oleh pembangkit 

listrik mikrohidro di desa Mojan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. 

 Penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu menentukan analisis daya air, 

analsis daya turbin dan analisis efisiensi. Masing-masing tahap dilakukan dengan 

variasi bukaan sudut nozzle sebanyak 5 putaran (0,0038 m2); 15 putaran (0,0076 

m2); dan 30 putaran (0,152 m2). Dari data daya air yang diperoleh, dihasilkan daya 

terbesar pada bukaan 30 putaran nozzle sebesar 38.293,50 watt. Sedangkan untuk 

analisis daya turbin, dilakukan dengan menghitung PPM dan Torsi pada setiap 

variasi bukaan sudut nozzle. Daya turbin terbesar yang dihasilkan adalah sebesar 

14.159,98 watt. Semakin besar bukaan nozzle menunjukkan semakin besar pula 

daya air maupun daya turbin yang dihasilkan. Sedangkan untuk analisis efisiensi, 

nilai efisiensi terbesar diperoleh pada bukaan nozzle 5 putaran (0,0038 m2), yaitu 

sebesar 91,1%. 
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SUMMARY 

 

Study Of Nozzle Guide Vane Angle Variation For Microhydro Performance 
On Crossflow Turbine (Study Case Microhydro Unit On Mojan Village, 
District Patrang, Jember); Febry Surya Pratama, 071710201087; 2011: 54 
pages; Agricultural Technology Jember University. 
 

 Microhydro is the one of small power plant technology that using the 

potential water flow. This research was conducted to determine the level of 

efficiency and power generated by microhydro power plant on Mojan village, 

district Patrang, Jember. 

 This research was conducted in three phases, the one is to determine water 

power analysis, turbine power analysis, and efficiency analysis. Each step 

performed with opened angle variation of nozzle as many as 5 rounds (0,0038 

m2), 15 rounds (0,0076 m2), and 30 rounds (0,0152 m2). From the data of water 

power, the greatest power water produce is in the opening 30 rounds, generated by 

38.293,50 watt. Whereas for analysis turbine power, is done by calculating RPM 

and torque at every angle nozzle variations. The greatest turbine power is 

generated by 14.159,98 watt. The research shown that more greater opening the 

nozzle’s angle, more greater too the water and turbine generated. On efficiency 

analysis, the greatest generated efficiency by opening 5 rounds nozzle (0,0038 

m2), the efficiency is 91,1%. 
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