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RINGKASAN 

 

Analisis Performansi Pemasangan Mixer (Ev-Burner) Di Intake Manifold Pada 
Motor 4 Langkah Berbahan Bakar Lpg; Try Bayu Pamungkas ; 081910101032 : 
2012, 66 halaman; Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember. 
 

Harga bahan bakar minyak semakin mahal, menuntut solusi pemecahan 

permasalahan krisis energi di Indonesia. khususnya di bidang transportasi oleh karena 

itu, perlu adanya penggantian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi LPG 

(Liquid Petrolium Gas)  . 

Banyak Kendala dijumpai pada penggunaan bahan bakar LPG salah satunya 

terdapat pada perangkat konversinya, yaitu alat untuk mengubah kendaraan bermotor 

berbahan bakar bensin menjadi berbahan bakar gas yang dirasa masih belum 

memberikan fungsi yang optimal. Penggunaan LPG untuk bahan bakar motor 

cenderung memiliki putaran tinggi pada kondisi idle dan penurunan daya jika 

dibandingkan dengan bahan bakar minyak. Hal ini dapat diketahui disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain, terlalu sedikitnya bahan bakar masuk ke intake manifold dan 

specific gravity dari bahan bakar gas (0,562kg/m3) lebih rendah dibandingkan bahan 

bakar bensin. Salah satu cara untuk memecahan permasalahannya dengan mendesain 

nozzle khusus untuk mencampur bahan bakar gas dan udara agar lebih homogen. 

Nozzle yang dimaksud adalah nozzle environmental vortex-burner (EV-burner). 

Untuk mendapatkan gerakan/aliran yang memusar demi terwujudnya 

campuran yang homogen dan stikometri perlu diberikan alat yang dapat memberikan 

perlakuan pada bahan bakar. Alat yang dimaksud adalah nozzle EV-burner. Alat ini 

berfungsi menginjeksikan bahan bakar di intake manifold dan menciptakan aliran 

memusar. Untuk itu peneliti akan melakukan pengamatan seberapa besar pengaruh 

pemasangan mixer di intake manifold terhadap performa sepeda motor berbahan 

bakar LPG. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, 
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yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dari suatu perlakuan atau 

desain baru dengan cara membandingkan desain tersebut dengan desain tanpa 

perlakuan sebagai pembanding. Atau membandingkan pengujian beberapa variasi 

perlakuan dengan pengujian tanpa variasi sebagai pembanding. 

Variabel bebas yang digunakan adalah Pengujian pada Motor Bensin 4 

Langkah dengan menggunakan bahan bakar premium. Pengujian pada Motor Bensin 

4 Langkah dengan menggunakan  LPG dengan nozzle EV-burner diameter masuk 6 

mm. Pengujian pada Motor Bensin 4 Langkah dengan menggunakan  LPG dengan 

nozzle EV-burner diameter masuk 5 mm. Pengujian pada Motor Bensin 4 Langkah 

dengan menggunakan  LPG dengan nozzle tanpa bilah diameter masuk 5 mm. 

Putaran Mesin yaitu 3000 rpm sampai dengan 9000 rpm. Pengambilan dan analisa 

data meliputi kecepatan putaran mesin, daya yang dihasilkan Daya Efektif, torsi, FC, 

Kebutuhan udara, Debit LPG, AFR. 

Penggunaan bahan bakar LPG untuk motor bakar torak 4-langkah 

menggunakan variasi diameter masuk Ev-burner berpengaruh pada pencampuran 

bahan bakar dan udara pada motor 4-langkah berbahan bakar LPG pada putaran 

tinggi 8000 sampai 9000 rpm pada transmisi 4 daya penggunaan LPG lebih besar dari 

penggunaan bensin menggunakan nossle Ev-Burner diameter masuk 5 mm. hal ini di 

sebabkan debit udara masuk ruang bakar masuk akan lebih banyak sehingga fungsi 

lean premixed technology Ev-burner dapat berfungsi. 
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SUMMARY 

 

Installation of Mixer(Ev-Burner) Performance Analysis In Intake Manifold On 

Motor Fuel LPG 4 Step: Try Bayu Pamungkas; 081910101032: 2012, 66 pages, 

Department of Mechanical Engineering Faculty of Engineering, University of 

Jember. 

Fuel prices getting more expensive, for this situation need a solution for 

solving the problem of energy crisis in Indonesia. particularly in the areas of 

transport, therefore, the need for replacement of fuel oil (BBM) into LPG (Liquid 

Petroleum Gas). 

Many problem found in the use of LPG fuel one of them found on the 

conversion tool, which is a tool to convert gasoline-fueled vehicles to natural gas is 

still not perceived to function optimally. The use of LPG for motor fuels tend to have 

high rotation on idle power reduction compared to fossil fuels. It can be known to be 

caused by several things, among other things, too little fuel into the intake manifold 

and fuel specific gravity of gas (0.562 kg/m3) was lower than gasoline. One way to 

solve the problem is designing a special nozzle for mixing fuel gas and air to be more 

homogeneous. Nozzle in question is the environmental vortex burner (EV-burner). 

The method used in this study is the experimental method, a method used to 

test the effect of a treatment or a new design by comparing the design with the design 

without treatment for comparison. Or comparing test treatments with some variations 

without variation for comparison testing. 

Independent variables used are the Tests on Motor Gasoline 4 Steps to use 

premium fuel. Tests on Motor Gasoline 4 Steps to using LPG with EV-burner nozzle 

into 6 mm diameter. Tests on Motor Gasoline 4 Steps to using LPG with EV-burner 

nozzle entry diameter of 5 mm. Tests on Motor Gasoline 4 Steps to using LPG with 

no blade diameter nozzle into 5 mm. Machine rotation is 3000 rpm to 9000 rpm. Data 
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retrieval and analysis covering the engine rotation speed, the generated power 

Effective power, torque, FC, air requirement, Debit LPG, AFR. 

The use of LPG fuel for combustion piston 4-step entry uses a variation of 

Ev-burner diameter affect the mixing of fuel and air to the motor 4-stroke LPG-fueled 

high-round 8000 to 9000 rpm at four transmission power usage is greater than the use 

of LPG gasoline use nossle in. Ev-Burner diameter 5 mm. This caused the air flow 

into the combustion chamber will get more so that the function of lean-premixed 

burner technology can function in Ev-Burner. 
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