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RINGKASAN 

 

Evaluasi Jaringan Drainase di Perumahan Bank Indonesia, Kabupaten 

Jember : Tyas Fitra Setiawan, NIM. 101903103003: 2013, 35 halaman; Jurusan 

Teknik Sipil; Program Studi D3 Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

Perencanaan kawasan perumahan haruslah memiliki perencanaan yang 

tepat dan sesuai, salah satunya yaitu perencanaan saluran buangan (drainase). 

Perencanaan yang benar dapat meminimalisir kesalahan pada proses pelaksanaan 

pekerjaan drainase di lapangan sehingga drainase dapat bermanfaat mencegah 

meluapnya air sungai/saluran ke areal perumahan maupun ke jalan, sehingga 

dapat mencegah rusaknya struktur jalan. Hal yang juga penting adalah kontur 

tanah sehingga dapat mengetahui arah air mengalir sehingga dapat mengetahui 

daerah mana air itu akan mengalir.  

Perumahan Bank Indonesia yang terletak di Jalan Nanas, Kecamatan 

Patrang, Kabupaten Jember yang memiliki luas DAS 0,987 ha hampir setiap 

tahunnya terjadi banjir. Proyek akhir ini akan mengevaluasi jaringan drainase, 

khususnya pada daerah ini belum ada peneliti terdahulu yang membahasnya. Oleh 

karena itu bisa dipastikan bahwa proyek akhir ini adalah yang pertama dalam 

pembahasan topik jaringan drainasenya dan penyebab terjadinya banjir.  

Dari hasil analisis hitungan debit rencana dan debit kapasitas dengan kala 

ulang 20 tahun, pada semua titik saluran dinyatakan aman (Q Kapasitas ≥ Q 

Rencana) sehingga tidak perlu redesain ulang dimensi saluran. Tetapi pada 

kenyataannya pada saat musim hujan daerah Perumahan Bank Indonesia masih 

tergenangi air dikarenakan luapan air sungai (back water) yang berada di belakang 

perumahan sehingga menghambat aliran air yang seharusnya menuju ke sungai 

(outlet) menjadi terhenti karena luapan dari sungai. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah : (1) menghitung Debit banjir pada 

sungai yang berada di belakang perumahan yang meluap ke perumahan; (2) 

merencanakan bangunan air untuk meminimalisir luapan air sungai. 
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