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RINGKASAN 

 

Bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa daerah aliran sungai di kepulauan 

Indonesia masih membawa ancaman yang serius karena adanya material padat yang 

terbawa oleh banjir dalam jumlah dan ukuran yang sangat massive. Guna 

mengantisipasi kerugian yang sama di masa mendatang diperlukan peramalan 

karakteristik aliran  banjir bandang secara akurat melalui pembuatan model multiphase 

flow. Tujuan jangka panjang penelitian  ini adalah memberikan strategi mitigasi banjir 

bandang, sehingga mitigasi berjalan secara efektif pada saat terjadi naiknya permukaan 

air. Dengan meningkatkan kinerja komputasi melalui peramalan karakteristik aliran, 

diharapkan dapat mengantisipasi kerugian dan kerusakan akibat banjir. Tujuan khusus 

penelitian ini adalah (1) Menguji perilaku kedalaman dan kecepatan aliran sesuai model 

multiphase flow, (2) menghasilkan model aliran sedimen untuk meningkatkan 

kemampuan peramalan melalui simulasi numerik yang mungkin terjadikarena 

karakteristik aliran dengan sedimen (multiphase flow). Penelitian dibagi dalam dua 

tahap. Tahap 1:Membuat simulasi numerik aliran dan membuat simulasi yang 

mendekati dengan hasil di laboratorium. Analisis dilaksanakan dengan melihat grafik 

kedalaman aliran dan kecepatan denganhasil komputasi pada suatu talang saluran di 

laboratorium. Tahap 2: Membuat analisis aliranpartikel sedimen melalui simulasi debit 

banjir dan genangan banjir dengan memanfaatkan metode numerik 2 dimensi. 
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