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“Dengan seni hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah,  

dan dengan agama hidup akan terarah.” 
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Pembuatan Sistem Injeksi dengan Metode Fixed – Time pada Flow Injection 

Analysis; Diana Retno Wulandari, 061810301069; 2011: 58 halaman; Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. 

 

 Flow Injection Analysis  (FIA) merupakan suatu metode analisis kimia 

dengan cara menyuntikkan sejumlah volume sampel ke dalam suatu aliran carrier 

yang kemudian membawanya ke suatu detektor yang tanggap terhadap analit. 

Pengukuran sampel dengan menggunakan FIA mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

waktu analisis yang relatif cepat, pelarut yang digunakan lebih sedikit, penggunaan 

alat yang lebih fleksibel, dan sederhana kecuali untuk sistem injeksi. Berdasarkan dari 

informasi yang diperoleh harga dari suatu injektor relatif mahal. Hal ini menyebabkan 

analisis dengan sistem FIA jarang digunakan di Indonesia karena harga instrumen 

yang relatif mahal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif dengan membuat 

sistem injeksi yang relatif terjangkau yaitu sistem injeksi dengan metode fixed-time. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui kekonsistenan volume sampel yang terinjeksi 

terhadap variasi waktu dan kecepatan serta mengetahui pembuatan sistem injeksi 

otomatis dan terkomputerisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pembuatan sistem injeksi otomatis dengan volume sampel yang mudah 

divariasi. 

 Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap percobaan. Percobaan tahap 

pertama yaitu uji konsistensi volume sampel yang terinjeksi terhadap variasi waktu 

dan kecepatan rotasi pompa dua. Sampel simulasi yang digunakan adalah aquades.  

Percobaan pertama yaitu terhadap variasi waktu. Kecepatan pompa dua dibuat 

konstan yaitu 50% PWM dan variasi waktu yang digunakan 10, 20, 30, 40 dan 50 

sekon (pengukuran terhadap variasi waktu). Percobaan kedua yaitu variasi terhadap 

kecapatan pompa. Waktu rotasi pompa dua dibuat konstan yaitu 25 sekon dan variasi 

kecepatan pompa yang digunakan 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100%PWM 

(pengukuran terhadap variasi kecepatan rotasi pompa dua). Uji konsistensi volume 

sampel yang terinjeksi terhadap variasi waktu dilakukan dengan menimbang masa 



ix 

 

sampel yang terinjeksi selama waktu tertentu, kemudian dihitung volume sampel 

dengan menggunakan masa jenis. Uji konsistensi volume sampel yang terinjeksi 

terhadap variasi kecepatan rotasi pompa dua dilakukan dengan menimbang masa 

sampel yang terinjeksi selama waktu konstan dengan kecepatan pompa yang 

bervariasi, kemudian dihitung volume sampel dengan menggunakan masa jenis. 

 Percobaan tahap kedua yaitu pembuatan sistem injeksi otomatis dan 

terkomputerisasi. Percobaan ini dilakukan setelah diketahui volume sampel yang 

terinjeksi konsisten terhadap variasi waktu rotasi pompa dua dan diperoleh hubungan 

yang linear antara volume yang terinjeksi dengan variasi waktu rotasi pompa yaitu 

ditandai dengan nilai intersep ≈ 0 dan nilai regresi ≈ 1 . Pembuatan sistem injeksi 

otomatis dapat dilakukan dengan memasukkan persamaan regresi linear dan volume 

sampel yang akan divariasi ke dalam program injeksi otomatis. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume sampel yang terinjeksi 

konsisten terhadap variasi waktu dan kecepatan rotasi pompa dua. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai koevisien variasi yang rendah yaitu dibawah 0,63% dan volume yang 

terinjeksi tetap untuk setiap variasinya. Pembuatan sistem injeksi otomatis terhadap 

variasi waktu dilakukan pada kecepatan pompa 80% PWM yaitu dengan 

memasukkan persamaan  dan variasi volume yang dibuat (0,203, 

0,392, 0,602, 0,791dan 1,001 mL)  ke dalam program injeksi volume secara otomatis.  
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