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MOTTO 
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( Insan Sabar) 

 

Lakukam apa yang ingin kamu lakukan jika memang kamu merasa yakin untuk 
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lapang dada.  
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“ Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan “ 
 

( QS. Alam Nasyrah : 5) 
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RINGKASAN 

 

Nilai CBR untuk Lempung dengan Campuran Serbuk Arang Kayu ; Anne 

Setyowulan A. ; 081903103008; 2011; 51 halaman; Jurusan Teknik Sipil; Fakultas 

Teknik; Universitas Jember. 

Tanah  merupakan  material yang sangat berpengaruh dalam suatu  pekerjaan 

konstruksi, karena suatu daerah tidak akan memiliki sifat tanah yang sama dengan 

daerah lainnya. Kondisi tanah yang sering menjadi kendala dan relatif banyak 

dijumpai adalah tanah yang memiliki sifat kembang susut yang tidak seragam, 

sehingga akan berpengaruh pada kapasitas dukungnya, ini disebabkan karena tanah 

memiliki nilai Swelling yang besar dan nilai CBR nya yang relatif kecil. Melihat 

kondisi tanah seperti itu maka pada penelitian ini peneliti mencoba untuk 

memperbaiki sifat-sifat tanah yang merugikan tersebut. Sample tanah yang digunakan 

pada penilitian ini adalah tanah remoulded. Parameter-parameter yang ditinjau 

meliputi parameter nilai batas-batas konsistensi, nilai swelling dan CBR rendaman. 

Stabilisasi adalah cara memperbaiki sifat-sifat tanah dengan cara 

menambahkan suatu bahan tambah tertentu pada tanah yang tidak baik yang biasa 

disebut aditif. Beberapa bahan campuran yang sudah digunakan secara luas meliputi 

kapur, semen, gergaji kayu, abu merapi, maupun serbuk marmer. Pada kali ini 

peneliti menggunakan bahan aditif alternatif lainnya yaitu serbuk arang kayu  yang 

diharapkan mampu memperpaiki sifat tanah sehingga pada lapisan tanah tersebut 

layak didirikan suatu bangunan maupun kontruksi jalan. Penelitian ini menggunakan 

sampel tanah remoulded dan yang akan diteliti meliputi sifat fisik dan mekanis tanah 

asli dan sifat mekanis tanah yang sudah distabilisasi dengan tambahan serbuk arang 

kayu  dengan variasi kadarnya 0%, 10%, 20%, 30%. Pengujian sampel dilakukan di 

Loboratorium Geologi dan Mekanika Tanah, Teknik Sipil, Universitas Jember 

Hasil pengujian untuk tanah asli menunjukkan bahwa sampel tanah remoulded 

ini merupakan tanah lempung plastis termasuk golongan A-7-5 yaitu tanah lempung 

organic dengan plastisitas sedang sampai tinggi dengan nilai Indeks Plastisitas 61,99 
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% (plastisitas tinggi). Perubahan parameter tanah asli yaitu dari pengujian Batas-batas 

konsistensi yakni penurunan nilai indeks plastisitas (IP) yang drastis terjadi pada 

variasi campuran 20 % yaitu sebesar 12,19 %. Pada pengujian swelling CBR 

rendaman perubahan yang drastis juga terjadi pada variasi campuran 20 % dengan 

waktu  perendaman 4 hari nilai CBR yang diperoleh adalah 28,98 %. 
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SUMMARY 

 

CBR Value for Clay Variation Filler of Charcoal;  Anne Setyowulan A. ; 

081903103008; 2011; 51 pages; Department of Civil Engineering; Faculty of 

Engineering; University of Jember.  

 

Land is the important material that affect in the side of construction because 

one area have the different condition with another area. The condition of the land that 

usually become the obstacle and rarely happen is the land that the condition is easily 

decrease and its not the same and will infulence the capacity of the land. It is because 

the land has high value of swelling and the value of  CBR  is low.  Because of  that 

condition in this research the researcher is going to overcome that condition. The 

sample used in this research is remoulded land. The paramater use on this research is 

parametre of the value of consistency of limit, swelling value, and CBR. 

Stabilisation is a way to make the characteristic of the land better by adding 

certain material on the land has bad quality, it is called as additive. Some of mixed 

material widely use are the filler of chalk, the filler of wood, cement, filler of 

volcanic, and filler of marmer. In this research, the  researcher use an alternative 

aditif material that is The Filler of Wood Charcoal with the aim to make the quality of 

land better so tha land are available to build some building or street. This research 

using sample of remoulded soil and will verified include physical and mechanical soil 

that has been stabilized with addition of filler wood charcoal with variation of it 

degree 0 %, 10 %, 20 %, 30 %. 

The result of testing for real soil show up the sample of this soil is “clay soil 

plastic” included to category group A-7-5 that is organic clay soil with plasticity from 

middle to high with value IP 61,99 %. Change parameter real soil that is from testing 

of constraint consistency namely decline of value Plasticity Indexs (IP) which is 

happened drastic to compounding 20 % as big as 12,19 %.  As testing Swelling 
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Potential CBR drastic change also happened to compounding variation 20% with  

soak time 4 days, value CBR that obtainable is 28,98 %. 
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