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RINGKASAN 

 

Penambahan dan Variasi Dimensi Sirip Aluminium pada Tube Terhadap Laju 

dan Efektivitas Perpindahan Panas dalam Heat Exchanger Tipe Shell and Tube; 

Taufiqur Rohman, 091910101020: 94 Halaman; Program Studi Strata Satu Teknik 

Mesin Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember. 

Heat exchanger adalah alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah 

temperatur dan fasa suatu fluida. Dengan memanfaatkan perpindahan panas antara 

dua fluida yang berbeda temperaturnya. Perpindahan panas akan terjadi dari fluida 

yang temperaturnya tinggi ke fluida lain yang temperaturnya rendah. Di dunia 

industri peran heat exchanger sangat penting, misal dalam industri pembangkit tenaga 

listrik, condenser adalah heat exchanger yang berfungsi merubah fasa uap menjadi 

fasa air. berperan dalam peningkatan efisiensi sistem. 

Dalam penelitian ini, difokuskan tentang penambahan sirip aluminium 

terhadap efektivitas heat exchanger tipe shell and tube. Dengan menvariasikan 

panjang sirip aluminium didapat perbedaan ∆T yang berbeda pada setiap variasi 

panjangnya. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tube tanpa sirip, tube 

dengan panjang sirip sebesar 10 mm, 20 mm dan 30 mm.  

 Penelitian tentang “Penambahan dan Variasi Dimensi Sirip Aluminium pada 

Tube Terhadap Laju dan Efektivitas Perpindahan Panas dalam Heat Exchanger Tipe 

Shell and Tube” dilakukan di Laboratorium Konversi Energi Jurusan Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik Universitas Jember. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

penambahan dimensi sirip aluminium menurunkan efektivitas dari heat exchanger 

tipe shell and tube. Hal ini dikarenakan penyambungan antara sirip dan tube yang 

tidak sempurna justru meningkatkan tahanan thermal keseluruhan yang menyebabkan 

berkurangnya efektivitas perpindahan panas. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai 

efektivitas tertinggi terjadi justru pada variasi dimensi tube tanpa sirip sebesar 

25,85%.  

 

 

 



SUMMARY 

 

Aluminium Fin and Dimension’s Effectiveness on Tube and Heat Transfer Rate in 

Shell And Tube Heat Exchanger; Taufiqur Rohman, 091910101020: 94 Pages; Tier 

One Program Mechanical Engineering Department of Mechanical Engineering 

Faculty of Engineering, University of Jember. 

 Heat exchanger is a device that serves to change temperature and the phase 

of fluid. By utilizing heat transfer between two fluids with different temperature from 

the higher temperature fluid to a lower temperature fluid. In industrial, the role of 

heat exchanger is very important. For example in electric power generation industry, 

condenser is a heat exchanger that serves to change the vapor phase into liquid 

phase. it increasing the efficiency of the system. 

This study, focused on the addition of aluminium fins on shell and tube heat 

exchanger effectiveness. With long fins variation the difference ΔT obtained which 

difference in every length variation. Variations used in this study was the tube 

without fins,  tube with fin length of 10 mm, 20 mm and 30 mm. 

 Research on “Aluminium Fin and Dimension’s Effectiveness on Tube and 

Heat Transfer Rate in Shell and Tube Heat Exchanger” was performed in Energy 

Conversion Laboratory Department of Mechanical Engineering, Faculty of 

Engineering, University of Jember. From the results obtained that the addition of 

aluminum fins dimensions would decreased the effectiveness Shell And Tube Heat 

Exchanger. This was because the weldment between the fin and the tube was not 

perfectly connected would enhance the overall thermal resistance that reduces heat 

transfer effectiveness. It could be seen from the value of the highest heat exchanger 

effectiveness was the  tube without fins dimensional of 25.85%. 
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