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Pembuatan Alat Pendeteksi Kadar Polusi  Udara (CO) Berbasis Mikrokontroler 
AT89C51, Wurianto Adi, 031903102032, 2007, 55 Halaman 
 

 

Tingkat  polusi udara  akibat  asap dan  karbon  monoksida yang dikeluarkan 

mesin bensin dan disel semakin parah terlebih tingkat populasi kendaraan bermotor 

yang bertambah setiap tahun. Kondisi  pencemaran  udara  terlebih  di  kota besar  

membahayakan  kesehatan  manusia  dan  juga  merusak  lingkungan  hidup  akibat 

terus  membengkaknya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya 

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan fatal terhadap minimmya 

informasi yang memberitahukan tingkat kadar polusi  udara  yang  ada  pada  saat  

ini.  Hal  ini  yang  dijadikan  dasar  untuk membuat suatu alat  pendeteksi kadar 

polusi  udara dengan pengingat suara berbasis mikrokontroler  AT 89C51. Peralatan   

ini bekerja   dengan   menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali  utama dan  

menggunakan  sensor gas CO jenis TGS 2442 sebagai media penyampai 

informasinya. 

Dalam perancangan selanjutnya disarankan untuk mempergunakan semua 

I/O yang ada dalam mikrokontroler secara maksimal dan mengoptimalkan kerja dari 

kontroler tersebut. Agar dapat dengan  benar data yang diperoleh  dari alat ini,  

disarankan ke depan dapat  menggunakan lebih dari satu sensor  CO yang dibuat 

dalam alat  ini. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di bidang teknologi dan industri selalu dimanfaatkan 

oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sudah terbukti teknologi di 

bidang  elektronika dan industri  yang  maju,  identik dengan tingkat kehidupan 

manusia  yang lebih baik, nyaman, tenang, cepat, dan praktis. 

Pencemaran   udara   yang   diakibatkan   oleh polusi   sisa pembakaran 

kendaraan bermotor di Indonesia   dari   tahun   ke tahun memperlihatkan 

kecenderungan  meningkat, tetapi pencegahan dari  pemerintah  selama ini dinilai 

berbagai  kalangan  masih  amat  kurang.  Berbeda  dengan  standar  polusi  yang 

ditetapkan diberbagai negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, dan AS. 

Bahkan, dibanding Malaysia atau Singapura, peraturan yang diberlakukan di 

Indonesia masih amat ringan bagi para produsen kendaraan bermotor dan tanpa 

sanksi berat. Akibatnya,  tingkat  polusi udara  akibat  asap dan  karbon  monoksida 

yang dikeluarkan mesin bensin dan disel semakin parah terlebih tingkat populasi 

kendaraan bermotor yang bertambah setiap tahun. 

Kondisi  pencemaran  udara  terlebih  di  kota-kota  besar  seperti  Jakarta, 

Surabaya, dan Bandung tingkat polusinya kini telah mencapai ambang batas yang 

amat  membahayakan  kesehatan  manusia  dan  juga  merusak  lingkungan  hidup 

seperti  berbagai  jenis  tanaman  yang  bisa  mati  akibat  kadar  gas  buang  yang 

mencemari  udara  semakin  berat.   Pencemaran  tampaknya   sudah   tak   dapat 

terelakkan lagi  akibat terus  membengkaknya jumlah kendaraan bermotor setiap 

tahunnya 

Oleh karena itu, perlu adanya suatu solusi untuk mengantisipasi terjadinya 

kesalahan fatal terhadap minimmya informasi yang memberitahukan tingkat kadar 

polusi  udara  yang  ada  pada  saat  ini.  Hal  ini  yang  dijadikan  dasar  untuk 

membuat suatu alat  pendeteksi kadar polusi  udara dengan pengingat suara berbasis  


