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RINGKASAN 

 

Aplikasi Penggunaan HEC-HMS Menggunakan Data Hujan Hasil Disagregasi 

Di Das Bomo; Asep Eko Budi Laksono, 071910301082; 2012:91 halaman; Jurusan 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember. 

 

Banjir yang biasanya menjadi bencana yang tidak terduga sekarang  berubah 

menjadi bencana musiman, hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat. 

Antisipasi atau meminimalkan resiko banjir lebih bermanfaat dibandingkan 

penanganan setelah banjir. Data debit atau aliran sungai merupakan informasi yang 

penting dalam penangulangan banjir. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan 

data hujan jam-jaman pada suatu daerah aliran sungai, akan tetapi ketersediaan data 

hujan jam-jaman sangat terbatas. Sebaliknya data yang tersedia pada suatu daerah 

aliran sungai lebih banyak data hujan harian, sehingga pendisagregasian hujan harian 

menjadi hujan jam-jaman merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. 

Tujuan penelitian ini adalah menjadikan data hujan harian menjadi data hujan 

jam-jaman di DAS Bomo yang selanjutnya data hujan jam-jaman hasil disagregasi 

tersebut ditransformasi menjadi aliran. Akurasi model dievaluasi dengan 

membandingkanhidrograf aliran hasil pemodelan hujan aliran menggunakan data 

hujan hasil disagregasi terhadap data debit hasil pengukuran. Hal pertama yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian 

data hujan di hitung cross korelasinya yang kemudian didisagregasi menggunakan 

program MuDrain. Selanjutnya membuat pemodelan hujan aliran yang menggunakan 

program HEC-HMS dan hasil dari pemodelan tersebut diuji tingkat keandalannya 

menggunakan rumus Nash. 

Hasil perhitungan dan analisa yang dilakukan menyimpulkandata hujan hasil 

disagregsai memiliki hasil cukup baik yang dapat dilihat dari nilai cross korelasi yang 

dihasilkan yang berkisar antara 0,25-0,91. Selain itu perbandingan pemodelan hujan 
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aliran menggunakan HEC-HMS menggunakan data hujan hasil disagregasi 

mendapatkan nilai tingkat keandalan sebesar 0,8867. 
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SUMMARY 

 

Usage Application of HEC-HMS Using Disaggregation Results Data of Rainfall  

in Bomo Watershed;Asep Eko Budi Laksono, 071910301082; 2012: 91 pages; Civil 

Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Jember. 

 

Flood that is usually being unpredictable disaster, nowaday turn into a seasonal 

disaster,it is very detrimental for people. Anticipation or minimize the risk of 

flooding more beneficial than treatment after the flood. Water discharge or stream 

data are the important information to overcome the flooding. To obtain the accurate 

data needs hourly data of rainfall in a watershed, but the availability of the data is 

very limited. Instead the data that is available on a watershed are more numerous the 

data of daily rainfall, so disaggregation daily rainfall into hourly rainfall is one way to 

do. 

The purpose of this research is to make the daily data of rainfall into hourly 

data of rainfall in Bomo watershed, then the hourly data of disaggregation results 

process are transformed into the streams. The Model's accuracy is evaluated by 

comparing the hydrograph of rainfallstream modeling results using the disaggregation 

results data of rainfall for the water discharge measurements datas. The first thing to 

do in this reseacrh is collect the required datas, then the datas of rainfall are 

calculated cross correlation which then disaggregated using MuDrain. Furthermore 

makes rain flow modeling using HEC-HMS and the results were tested the reliability 

level by using the Nash formula. 

The calculation and analysis that were performed conclude that the 

disaggregation results data of rainfall has good enough results. It can be seen from the 

cross-correlation values, that  is ranging from 0,25 to 0,91. Besides that, the rain flow 

modeling ratio using HEC-HMS with disaggregation results of rainfall data got the 

reliability scores level at 0,8867.  
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