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RINGKASAI\

Dalam proses pemisahan yang melibatkan larutan protein, interaksi permukaan

:lembran hidrofobik dengan protein akan mengakibatkan fouling bersifat ireversibel,

.er.^rngga menurunkan efisiensi proses filtrasinya. Untuk meningkatkan efisiensi proses

:..r:asi- tersebu! datam penelitian ini dilakukan modifrkasi membran ultrafiltrasi

::31.ofobik polisulfon (PSf) dengan teknik UV-fotografting menggunakan asam akrilat

=e6in,uga menghasilkan membran polisulfon dengan rantai graft poli asam akrilat yang

:enifai hidrofilik.Membran hidrofilik polisulfon hasil modifikasi kemudian diuji

r"eia1'akannya dalam proses pemekatan susu kedelai-
pada tahap pertama (tahun I) penelitian ini telah dilakukan pembuatan, lerakterisasi

::r optimasi membran berdasarkan variasi konsentrasi. Hasil yang diperoleh

::ngnjukkan bahwa melalui analisis morfologi, struktur membran yang diperoleh

:erLrentuk asimetrilq yang memiliki dua lapisan pori yang berbeda. Lapisan kulit yang

:rih rapat dibanding sub lapisannya. Hasil uji fluks air maupun larutan dekstran

-rnunjukkan bahwa semakin besar komposisi polimer dalam membran nilai fluksnya

,.ei.nakin turun. Kecenderungan sebaliknya teramati pada hasil uji permselektifitas

:-:mbran. Nilai MWCO 580 kD dicapai oleh dua jenis membran dengan komposisi

:-:,lkner 18% dan 20Yo. Dengan mempertimbangkan dua aspek utarria kinerja membran
l"altu fluks dan permselektifitas membran, membran dengan komposisi polimer 18% akan

rrpaliai sebagaimembran dasar untuk proses modifrkasi membran pada tahap selanjutnya

lea gan teknik UV-Fotografting.

SUMMARY

ln the separation process of solution containing protein, interaction between

-:=brane surface and protein can caused fouling irreversibely. So, effrcienty of filtration

:rr:{ess will decline. To improve the effecienty of filtration, in this research will be done

-,e:nbrane modification with UV-photografting technique. Acrylic acid will be
"-rc'*1uced to polysulphone membrane via this technique. The hydrophylic membrane

ai.l br obtained. Further, The membrane will be evaluated is perforrrance for soymilk
: - i,c'€otrat€d process.

lle first step ofresearch (one year) have been done preparation, characterization and

:rmatitatioo o] membranes base on various concentation. As the result, morphology
,,].--,i'sis show that structure of membran is asymetric,-have both top layer and sublayer

::,:": difterence pore. Top layer more dense than sub layer. Flux of water and dextrane

5;--don show that increase the polymer composition so too decrease its flux, but, too

-rrr3g*i€ ia permselectifrty. MWCO 580 kD have been obtained by both of membran of
:,:.:":er composition 18% arrd 20Yo. Considering two main aspect of membrane

:i:.:i:::lfances, namely, flux and permselectivity, membran of polymer composition 18%
,*-,. ':,e use in the next step. The next step is modification of membrane by UV-
tri, -,.i Jraftirlg technique.


