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SEBAGAI KONSEKSfENSI TERBANGUNNYA GEDUNG JEf,IBER BISNIS,, CENTER (JBC) DAN JEilIBER TRADE CENTER (JTG)

' o,"n,
Suyoso, H. dan Hayati, N.H.")

ABSTRAK

Terbangun serta beroperasinya Jernber Bisnis Center (JBC) dan Jember
-"ade Center (JTC) memberikan dampak meningkatnya perjalanan pada ruas-
*.as lalan dan simpang-simpang sekitarnya. Lokasi JBC dan JTC merupakan
rel*?siln yafig sudah padat dengan peruntukannya untuk perkantoran,
perrdiriikan dan perumahan. Selama lima tahun terakhir di Pusat Kota Jember
:rcail< dijumpai pembangunan jalan baru yang cukup signifikan dan hanya
*e{ekukan rekayasa lalu lirfias dengan penataan sistem manaiernen lalu }intas.
peneiitian ini meninjau analisa kinerja jaringan jalan oleh pengaruh

re,rcperasinya JBC dan JTC.

Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer dengan
re+akukan pengukuran dan pencacahan langsung. Analisa kineria jaringan
arakukan dengan empat model perencanaan transportasi meliputi : perkiraan
:angkitan perjalanan (trip attraction), distribusi perjalanan (trip distribution),
rcmilihan moda (trip assigment) dan analisis kineria ruas jalan dan
cersrmpangan. Proses analisis pembebanan untuk mengetahui unjuk keria
j.anr€an jalan dilakukan dengan menggunakan program CONTRAM. Model
srnulasi pembebanan dilakukan pada tiga kondisi yaitu existing, tanpa
reroperasinya JBC - JTC dan lima tahun yang akan datang.

Jalan-jalan yang terpengaruh secara langsung dengan beroperasinya JBC
sa,.' JTC adalah Jl. Trunojoyo dan Jl. RA. Kartini. Hasil analisa tarikan
celalanan terpilih pada kondisi siang yaitu JBC-untuk masuk sebesar 15,26
s-rylarn/m' dan keluar sebesar-4,77 smp/jam/m=, sedangka pada JTC untuk
nasuk sebesar 15,55 smp/jamlm2 dan ketuar sebesar 4,86 smp/jam/m'. Analisa
*'rjuk kefia dimulai dengan pengkodean jaringan, analisa matrik O-D dan
r.asukan data jaringan. Hasil analisa pembebanan tiap ruas menunjukkan kaki
s,rnpaog Jl. Sultan Agung, nilai V/C ratio terbesar yakni 0,92 pada kondisi
exstrng dan sebesar 0,94 pada lima tahun yang akan datang (tahun 2011).
Sedangkan berdasar hasil analisa tiga model simulasi pembebanan
nemperlihatkan dengan keberadaan JBC dan JTC berpengaruh terhadap
"1€nurunnya kinerja jaringan jalan. Namun pngaruh tersebut tidaklah
srgnffikan.

Kata kunci : kinerja jaringan ialan, V/C ratio, JBC dan JTC.

Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik - Universitas Jemhr.



\ilOOEL SIHUIATION TO DETERTIINE ROADS TRAFFIC ALTERNATIVE IN
..CE}TER CITY OF JEHBER WHICH DEVELOPED OF JEilIBER BISNIS
G'EXTER (JBC) AND JEf,IBER TRADE CENTER (JTC) CONSEQUENTLY

I Oleh:

Suyoso, H. dan Hayati, N.H.t)

ABSTRCT

Jember of Business Center (JBC) And Jember Trade Center (JTC) were
srit and operated. They give impact of transportation increasing at streets and
nrmrs€ctions. Location of JBC and JTC represent load area. The land use for:
fice building, education building and housing. During five the last year in
lerroer wasn't been met the new road which enough significant and it only does
wqrnneering of traffic with settlement traffic management system. This research
eueirr..tate analysis of performance of network by influence oprate JBC and JTC.

Data collecting were done by secondary and the primary which done direct
:cun't and measurement. Analyze performance of network did with four step
*rod€l of planning of transportation: trip attraction, trip distribution, trip
assgnment and analyze performance of streets and intersection. Process
a--aysrs of assignment to know how network were done by using CONTMM
aragram. Model simulation of assignment was done at three conditions that
ar:ffiing. without operating JBC - JTC and next five years.

Streets affected directly with operating of JBC and JTC are : Jl. Trunojoyo
aro Jl. RA. Kartini. Result of chosen transBortation; trip attraetion analysis at day
:lndrtion that is JBC to enter equal to 15,26 smp/jam/mz and go out equal to
4 -7 srnp{amlmZ, JTC to enter equal to 15,55 smp/jam/mZ and go out equal to
a SB srnMamtmZ. Analyze work started with network code; analyze matrix O-D
-er*lcrk data input and. Result of assignment analysis of every internodes show

"oc of intersection Jl. Sultan Agung, assess biggest V/C ratio namely 0,92 at
:cndrtkrn existing and equal to 0,94 at next five year ( year 20111. While based
rn resutt analyze three encumbering simulation model show with existence JBC
arrc JTC have an effect on to downhill the network performanoe, But the
msr.rmce is not significant.

(,ey'word: peiormance of netvvork, V/C Ratio, JBC and JTC
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