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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah maha 

mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” 

(terjemahan Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 216)







“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung“ 

(terjemahan Al-Qur’an surat Ali Imran: 173)
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Penentuan Kedalaman Limestone dengan Metode Vertical Electrical 

Sounding (VES) di Kawasan Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, Kabupaten 

Jember; Afriedha Atika Tiffany, 151810201046; 2019: 68 halaman; Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

 

 
Gunung Sadeng terletak di wilayah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. 

Gunung Sadeng membentang di 3 desa, yaitu Desa Greden− Puger Kulon, Puger 

Wetan dan Kasiyan yang berjarak ±38km dari pusat Kota Jember. Formasi Puger 

terdiri dari batu gamping terumbu bersisipan breksi batu gamping dan batu gamping 

tufan. Kawasan Gunung Sadeng telah mengalami banyak perubahan, diiantaranya 

banyak kegiatan eksploitasi limestone dan adanya pabrik semen. Bahan baku pabrik 

semen tersebut diantaranya mengambil dari beberapa lokasi di Gunung Sadeng. 

Kebutuhan limestone untuk pembuatan semen tentunya diperlukan dalam jumlah 

yang banyak, sehingga identifikasi sebaran potensi keberadaan limestone di 

kawasan Gunung Sadeng sangat diperlukan. Sebaran limestone di kawasan Gunung 

Sadeng dapat diamati dengan melihat litologi dan kedalaman keberadaan limestone 

di kawasan tersebut. 

Metode yang digunakan metode geolistrik resistivitas Konfigurasi 

Schlumberger yang bertujuan untuk mengetahui litologi dan kedalaman limestone 

di Kawasan Gunung Sadeng. Penelitian ini berlokasi di sekitar eksploitasi limestone 

yang masih aktif, di sekitar lokasi yang sudah tidak aktif kegiatan eksploitasi 

limestone dan di sekitar lokasi yang belum dilakukan eksploitasi limestone. Data 

yang didapatkan kemudian diolah dengan IPI2win untuk mengetahui kedalaman 

limestone dan litologi di kawasan tersebut. Kemudian memvisualisasikan litologi 

dalam bentuk 3 dimensi menggunakan Software RockWorks. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian yaitu pada lokasi yang masih aktif 

dilakukan eksploitasi limestone (Gunung Sadeng bagian timur) yaitu sounding 1 

dan 2, memiliki litologi limestone, breksi andesit, gamping terumbu, namun pada 
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titik sounding 2 terdapat limestone bersisipan mangan. Limestone pada titik 

sounding 1 berada pada kedalaman (0-3,47) m dan limestone pada titik sounding 2 

berada pada kedalaman (0-3,88) m. Pada lokasi di sekitar eksploitasi limestone yang 

sudah tidak aktif (Gunung Sadeng bagian utara) yaitu sounding 3, 4 dan 5 memiliki 

litologi yang terdiri batu pasir, kerikil, pasir, lempung dan batu pasir bersaturasi 

dengan air. Pada lokasi ini, tidak ditemukan adanya limestone. Pada lokasi yang 

belum dilakukan eskploitasi limestone (Gunung Sadeng bagian utara) yaitu 

sounding 6 dan 7 memiliki litologi yang terdiri dari limestone, gamping terumbu, 

limestone bersisipan mangan, namun pada titik sounding 7 ditemukan adanya 

lapisan lempung kering di lapisan paling bawah. Limestone pada titik sounding 6 

berada pada kedalaman (0-2,41) m dan limestone pada titik sounding 7 berada pada 

kedalaman (0-2,69) m. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah 

akan bahan tambang berupa bahan mineral dan logam. Salah satu kekayaan alam di 

Indonesia adalah batu gamping (limestone). Limestone berada pada kawasan 

kawasan karst. Kawasan karst merupakan kawasan yang identik dengan daerah 

kering, gersang, kurang subur, tandus dan kekurangan air. Namun demikian, daerah 

tersebut memiliki sumber daya alam berupa mineral batuan karbonat atau gamping 

(limestone) (Suwarsono, 2005). Limestone merupakan bahan galian industri 

nonlogam yang sangat besar potensinya dan tersebar hampir di seluruh wilayah 

Indonesia yaitu di wilayah Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan 

Kalimantan Timur. Salah satu daerah penghasil limestone di Jawa Timur adalah 

Puger, Kabupaten Jember. 

Limestone merupakan bagian dari batuan sedimen, yaitu batuan sedimen 

nonklastik, terbentuk dari proses kimia atau proses biologi. Kandungan utama 

limestone adalah mineral kalsium karbonat (CaCO3) yang terjadi akibat proses 

kimia dan organik. Limestone merupakan salah satu mineral industri yang 

dimanfaatkan pada industri kaca,  bahan  keramik,  pembuatan  karbit  dan  

industri semen (Apriliani et al., 2012). Secara umum bahan baku utama yang 

digunakan pada industri semen yaitu batu gamping (limestone) yang mengandung 

senyawa kalsium oksida (CaO), pasir silika sebagai sumber SiO2, tanah liat (clay) 

sebagai sumber ��2�3, pasir besi (iron sand)  sebagai sumber ��2�3  dan gipsum 

(Suprapto, 1995). 

Menurut Dewi (2011), Bahan baku di PT Semen Tanosa terdiri dari empat 

komponen yaitu limestone 70%, pasir besi 10%, silika 10% dan tanah liat (clay) 

10%. Bahan Baku semen di PT Holcim Indonesia terdiri dari limestone 80-85%, 

tanah liat 6-10%, pasir silika 6-10%, pasir besi 1%, gypsum 3-5% (Richardho et al., 

2006). Bahan baku semen di PT Semen Padang terdiri dari limestone 81%, 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

Tinjauan pustaka pada penelitian ini memaparkan studi literatur untuk 

mendukung penelitian yang akan dilakukan. Berupa teori-teori mengenai kondisi 

geologi Kecamatan Puger, teori mengenai limestone, metode yang digunakan, teori 

resistivitas batuan dan pemaparan tentang aplikasi yang akan digunakan untuk 

pengolahan data yang akan didapatkan. 

2.1 Kondisi Geologi Kecamatan Puger 

Wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember secara geografis terletak 

antara 113o18’50”BT dan 114o2’45”BT serta antara 7o57’51”LS dan 8o33’42”LS 

dengan luas ±3.293,34 km2. Kecamatan Puger terdiri dari 12 desa yaitu Puger 

Kulon, Wringi Telu, Mojomulyo, Purwoharjo, Wonosari, Puger Wetan, Mojosari, 

Kasiyan, Mlokorejo, Grenden, Bagon dan Jambearum. Gunung Sadeng terletak di 

wilayah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Gunung Sadeng membentang di 3 

desa, yaitu Desa Greden− Puger Kulon, Puger Wetan dan Kasiyan yang berjarak 

±38km dari pusat Kota Jember (BPS Kabupuaten Jember, 2017). Peta geologi 

Jember ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Peta geologi Kabupaten Jember (Sujatmiko, 2016) 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

 

 
 

Metode penelitian ini memaparkan mengenai rancangan penelitian, jenis 

dan sumber data, definisi operasional variabel, kerangka pemecahan masalah, 

prosedur penelitian, dan metode analisis data. 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan kerangka acuan yang dapat dijadikan 

sebagai panduan atau pedoman teknis dalam melaksanakan rangkaian kegiatan 

penelitian. Berikut ini merupakan rancangan penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini dalam bentuk flow chart pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Diagram alir rancangan penelitian 
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BAB 5 PENUTUP 

 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Pada lokasi yang masih aktif dilakukan eksploitasi limestone (Gunung Sadeng 

bagian timur) yaitu sounding 1 dan 2, memiliki litologi limestone, breksi andesit, 

gamping terumbu, namun pada titik sounding 2 terdapat limestone bersisipan 

mangan. Limestone pada titik sounding 1 berada pada kedalaman (0-3,47) m dan 

limestone pada titik sounding 2 berada pada kedalaman (0-3,88) m. 

2. Pada lokasi di sekitar eksploitasi limestone yang sudah tidak aktif (Gunung 

Sadeng bagian utara) yaitu sounding 3, 4 dan 5 memiliki litologi yang terdiri 

batu pasir, kerikil, pasir, lempung dan batu pasir bersaturasi dengan air. Pada 

lokasi ini, tidak ditemukan adanya limestone. 

3. Pada lokasi yang belum dilakukan eskploitasi limestone (Gunung Sadeng bagian 

utara) yaitu sounding 6 dan 7 memiliki litologi yang terdiri dari limestone, 

gamping terumbu, limestone bersisipan mangan, namun pada titik sounding 7 

ditemukan adanya lapisan lempung kering di lapisan paling bawah. Limestone 

pada titik sounding 6 berada pada kedalaman (0-2,41) m dan limestone pada titik 

sounding 7 berada pada kedalaman (0-2,69) m. 

 

5.2 Saran 

Saran pada penelitian ini jika diadakan kembali mengenai penelitian yang 

sama maka perlu lintasan yang lebih panjang, agar lebih banyak lapisan bawah 

permukaan yang dapat dijangkau karena pada lokasi penelitian ini memiliki rentang 

ketebalan setiap lapisan yang cukup tebal. 
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