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RINGKASAN 

 

Perencanaan Bangunan Pengendali Sedimen Pada Sungai Sampean; Yudistiro 

Prambudi, 071910301062; 2011: 55 Halaman; Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Jember.  

 

Sedimen adalah material atau pecahan dari batuan, mineral dan material 

organik yang hanyut dan bergerak mengikuti arah aliran air sungai. Sedimentasi pada 

DAM Sampean Baru yang terjadi sebesar 184,812 m
3
/tahun mengakibatkan 

pendangkalan sehingga mengurangi kapasitas tampungan air pada DAM Sampean 

Baru. Pembangunan Sabo Dam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan 

guna mengendalikan sedimentasi pada sungai. 

Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan desain bendung pengendali 

sedimen yang aman terhadap stabilitas dengan volume tampungan sedimen terbesar. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan desain 

hidrolis bangunan Sabo pada dua lokasi yang ditentukan (TP 80 dan TP 71), 

kemudian dilakukan analisis stablilitas berdasarkan gaya-gaya yang terjadi dan 

volume sedimen yang bisa ditampung. 

Berdasarkan hasil analisis stabilitas pada dua lokasi, didapatkan hasil bahwa 

pada TP 80 bendung aman terhadap geser, guling, daya dukung dan piping. Volume 

sedimen yang dapat ditahan sebanyak 905074,74 m
3
 dan Sabo akan penuh dengan 

sedimen setelah 5 tahun. Sedangkan pada lokasi TP 71 sedimen yang dapat ditahan 

sebanyak 575373,21 m
3
 dan akan penuh setelah 3 tahun. Pembangunan Sabo Dam 

pada TP 80 diharapkan mampu mengurangi sedimentasi yang terjadi pada DAM 

Sampean Baru. 
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SUMMARY 

 

Design of Sediment Control Building at River Sampean; Yudistiro Prambudi, 

071910301062; 2011: 55 Pages: Department of Civil Engineering, Faculty of 

Engineering, University of Jember. 

 

Sediment is material or fragments of rocks, minerals and organic material 

which washed away and move following of river flow. Sedimentation at the DAM 

Sampean Baru amount 184,812 m
3
/year, it cause reducing capacity of water storage 

in DAM Sampean Baru. Sabo Dam construction is one solution that can be done to 

control sedimentation in the river. 

Purpose of this research is plan and design a sediment control dam which safe 

on stability and have largest sediment volume storage. 

This research method is comparing the hydraulic design of the Sabo building at 

two specified locations (TP 80 and TP 71), then stability analyzed based on forces 

and volume of sediment that can hold. 

Based on the results of stability analysis in both locations, known if dam in TP 

80 safe against sliding, rolling, carrying capacity and piping. The volume of sediment 

that can hold amount at 905074,74 m
3
 and Sabo will be full of sediment after 5 years. 

While the location of the TP 71 sediment that can hold amount at 575373,21 m
3
 and 

will be full after 3 years. Sabo Dam construction on the TP 80 is expected to reduce 

sedimentation that occurred in DAM Sampean Baru. 
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