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RINGKASAN

Perencanaan Sistem Penyediaan Air Bersih Kantor Mayasi Surabaya; Detha

Aris Pratama, 081903103015: 2012, 39 halaman; Program Study Diploma III;

Jurusan Teknik Sipil;  Fakultas Teknik; Universitas Jember.

Bangunan gedung bertingkat pada umumnya merupakan bangunan yang

dipergunakan oleh manusia untuk melakukan kegiatannya. Pada gedung bertingkat,

sistem penyediaan air bersih dapat direncanakan dengan beberapa sistem. Sistem

yang akan digunakan untuk penyediaan air bersih pada gedung Kantor Mayasi ini

adalah sistem tangki atap. Sistem ini digunakan karena memiliki beberapa kelebihan

diantaranya selama airnya digunakan, perubahan tekanan yang terjadi pada alat

plambing hampir tidak berarti.

Pada penelitian ini data yang didapat berupa denah Kantor Mayasi yang

lengkap beserta alat plambing yang tersedia. Dari denah yang diperoleh tersebut

dapat dibuat gambar isometri jaringan pipa dan debit air bersih yang akan digunakan

untuk melayani fasilitas alat plambing yang akan digunakan. Setelah gambar isometri

dan debit air bersih didapat, diameter pipa yang akan digunakan bisa ditentukan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa debit air bersih yang akan

digunakan sebesar 10801,2 liter/hari. Pipa jenis PVC-keras digunakan pada

perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kantor Mayasi ini. Ukuran pipa yang

digunakan pada penelitian ini memiliki beberapa ukuran yaitu 13 mm, 25 mm, 30

mm, dan 40 mm berdasarkan daerah aliran air pada pipa.



viii

SUMMARY

The Planning Of Clean Water System in Mayasi Office Surabaya; Detha Aris

Pratama, 081903103015, 39 page; Diploma’s III Study Program; Departement of

Civil Engineering; Faculty of Engineering; Jember University.

The storied building is usually used by the people to do the activities. At the

storied building, the cleaning water system can be plan by many system. The system

has been use for the cleaning water at Mayasi Office is the foof tank system. This

system will be installed because it has the more amount of them for the water is used,

the pressing improvement happen to the plumbing nearly nothing.

At this observation, it gets the data as map of Mayasi Office that is completed

by plumbing facility. From the map we get can be made the isometric network

plumbing picture and the cleaning water debt that will use for selving plumbing

facility will be used. After getting the isometric picture and debt of water, diameter of

the pipe can be identified.

The produce we get from this observation, as the cleaning debt water that will

use about 10801,2 liters/day. The hard PVC pipe is used for the planning of clean

water system in Mayasi Office. The size of the pipe that used at this observation has

many sizes, these are 13 mm, 25 mm, 30 mm, and 40 mm based on the run water of

the pipe.
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