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MOTTO 

 

Hidup harus punya target, orang hidup tanpa target sama dengan “hidup segan mati 

tak mau”. 

(Ibu tercinta, Munasri, S.Pd) 

 

“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri, dan 

bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu.” 

(HR. Ath-Thabrani) 

 

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu 

kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan 

kemajuan selangkah pun”.  

(Bung Karno) 
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RINGKASAN 

 

PENGGUNAAN ABU AMPAS TEBU UNTUK CAMPURAN GENTENG 

TANAH LIAT; Iwan Fauzie Hartono, 071903103040; 2012: 32; Jurusan Diploma 

III Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember. 

 

Genteng tanah liat adalah suatu unsur bangunan yang berfungsi sebagai 

penutup atap yang dibuat dari tanah liat dengan atau tanpa dicampur dengan bahan 

tambahan, dibakar dalam suhu yang cukup tinggi, sehingga tidak dapat hancur 

apabila direndam dalam air. Sementara itu, industri penggilingan tebu tidak hanya 

menghasilkan gula tetapi juga menghasilkan limbah abu ampas tebu. Salah satu 

alternatif pemanfaatan abu ampas tebu adalah sebagai bahan campuran pada genteng 

tanah liat. 

Dalam penelitian ini memanfaatkan limbah abu tebu sebagai bahan campuran 

untuk genteng tanah liat. Abu ampas tebu merupakan hasil dari pembakaran ampas 

tebu pada produksi gula yang mempunyai kandungan silika (SiO2). Komposisi yang 

dipakai dalam campuran genteng terdiri dari 100% tanah liat:0% abu ampas tebu, 

90% tanah liat:10% abu ampas tebu, 85% tanah liat:15% abu ampas tebu, 80% 

tanah liat:20% abu ampas tebu, 75% tanah liat:25% abu ampas tebu, 70% tanah 

liat:30% abu ampas tebu dari berat tanah liat. Pengujian yang dilakukan meliputi 

pengukuran benda uji (bentuk dan berat), daya resapan air, kuat lentur, dan rembesan 

air. Pengujian dilakukan setelah genteng tanah kering. 

Berdasarkan pada masing-masing prosentase penambahan campuran genteng, 

kuat lentur tertinggi didapat pada campuran 100% tanah liat:0% abu ampas tebu yaitu 

sebesar 230,967 kgf dan kuat lentur terendah didapat pada campuran 70% tanah 

liat:30% abu ampas tebu yaitu sebesar 179,641 kgf. Semua jenis perlakuan memenuhi 

persyaratan SNI 03 2095-1998 dengan kuat lentur minimum 170 kgf (mutuI), dan 

untuk daya resapan air tertinggi yaitu 21,843% dan tidak memenuhi persyaratan SNI 

03 2095-1998 dengan daya resapan maksimal 12% mutu (mutu I). 
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SUMMARY 

 

CANE FOR USE ABU AMPAS CLAY MIXED TILES; Iwan Fauzie Hartono, 

071903103040; 2012: 32; Diploma of Civil Engineering Department, Faculty of 

Engineering, University of Jember. 

 

Clay tile is an element of a building that serves as a roof covering made from clay 

mixed with or without additional ingredients, baked in a high enough temperature, so 

it can not be destroyed if immersed in water. In the meantime, mill sugar cane 

industry not only produces but also produces sugar bagasse ash. One alternative is the 

utilization of bagasse ash as an ingredient in a mixture of clay tile. 

In this study the use of sugarcane waste ash as a compound for clay tiles. Bagasse ash 

result from burning bagasse in sugar production that has a content of silica (SiO2). 

Composition tile used in a mixture consisting of 100% clay: 0% bagasse ash, 90% 

clay: 10% bagasse ash, 85% clay: 15% bagasse ash, 80% clay: 20% ash residue 

sugarcane, 75% clay: 25% bagasse ash, 70% clay: 30% bagasse ash from heavy clay. 

Tests performed included measurements of the test object (shape and weight), the 

water absorption, flexural strength, and seepage water. Tests done after the tile dry 

land. 

Based on the percentage of each tile addition of the mixture, obtained the highest 

flexural strength at 100% clay mixture: 0% bagasse ash in the amount of 230.967 kgf 

and the lowest flexural strength obtained in a mixture of 70% clay: 30% bagasse ash 

that is equal to 179.641 kgf. All kinds of treatments to meet the requirements of ISO 

03 2095-1998 with a minimum flexural strength 170 kgf (mutuI), and for the highest 

water absorption is 21.843% and 03 do not meet the requirements of ISO 2095-1998 

with the absorption maximum of 12% quality (Quality I). 
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