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RINGKASAN 
 
 

Pengaruh Penggunaan Dedak Kasar Sebagai Bahan Tambah Aspal Terhadap 
Karakteristik Laston; Oland Benz Sitorus, 041910301051; 2010: 81 halaman; 
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 
 
 Lapisan Aspal Beton (LASTON) adalah beton aspal bergradasi menerus yang 

umum digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalu lintas berat serta memiliki 

kandungan aspal yang tinggi. Karena memiliki kandungan aspal yang tinggi maka 

diperlukan bahan tambah seperti serat selulosa untuk menstabilkan aspal dan 

memberikan perkuatan. Bahan tambah yang biasa digunakan seperti arbocel atau 

roadcel merupakan serat selulosa sintetis yang harganya masih relatif mahal. Untuk 

itu dalam penelitian ini dicoba menggunakan dedak padi (rice cellulose fibres) 

sebagai bahan tambah yang merupakan serat selulosa alami. Dedak padi adalah hasil 

ikutan pengolahan beras (oryza sativa) menjadi beras dengan kandungan serat 

selulosa antara 8,54 % sampai 15,63%. 

 Penelitian ini membahas pengujian laboratorium campuran LASTON 0%, 

1%, 2%, 3%, dan 4% dedak padi terhadap berat aspal. Kadar aspal yang digunakan 

adalah 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5% dan 8% terhadap berat total agregat. Dari hasil 

penelitian ini akan diketahui bagaimana pengaruh penambahan dedak padi terhadap 

karakteristik campuran LASTON terutama terhadap nilai stabilitas, fleksibilitas dan 

durabilitasnya. 
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SUMMARY 
 

Influence of addition of paddy bran to mixture characteristic of Laston; Oland 
Benz Sitorus, 041910301051; 2010: 81 Pages; Major of Civil Engineering Faculty of 
Engineering Faculty of University Jember. 

LASTON is a hot-mix asphalt concrete with a open gradation , high coarse 

aggregate content and high asphalt content. Due to high asphalt content, an additive 

such as cellulose fibre is therefore needed to stabilize asphalt and reinforce it. 

Material additive like arbocel and roadcel is a synthetic cellulose fbres and the price 

is still very exspensive. So, this research use paddy bran (fibres cellulose ric) upon 

which add representing natural cellulose fibre. Paddy bran [is] result processing of 

paddy (sativa oryza) becoming rice especially consist of husk coat of ari, with 

cellulose fibre content [among/between] 8,54 until 15,63%. 

 This research study examination of mixture laboratory of Laston by 0%, 1% , 

2%, 3% and 4% paddy bran to asphalt weight. Asphalt rate the used [is] 5%, 5,5%, 

6%, 6,5%, 7%, 7,5% and 8% to total weight [of] aggregate. From result of this 

research will know how influence of addition of paddy bran to mixture characteristic 

of Laston especially to stability value, flexibility and its durability. 
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