
  

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Volume 10 Nomor 3 Tahun 2022     eISSN 2339 - 0069 
 

 
Jurnal BERKALA SAINSTEK 

  

DAFTAR ISI 
                          
 Hal.  
  
Effect of Temperature Variations on Elevated Temperature Curing Method Towards 
Modulus of Elasticity and Compressive Strength of Normal Concrete With 
Additional Accelerator  ................................................................................................ 117 - 123 
(Cierio Yuhanata, Dwi Nurtanto, Nanin Meyfa Utami) 
 
Classification of Cardiovascular Disease Gene Data Using Discriminant Analysis 
and Support Vector Machine (SVM)   ......................................................................... 124 - 132 
(Rizky Prayogo, Dian Anggraeni, Alfian Futuhul Hadi) 
 
On The Modification of Chaos Game Rules on A Square  ......................................... 133 - 139 
(Kosala Dwidja Purnomo, Anindita Setya Mawarni, Firdaus Ubaidillah) 
 
Tree Ferns of C. contaminans and C. orientalis from Biosite Erek-erek Geoforest 
of Ijen Geopark, Banyuwangi  ..................................................................................... 140 - 146 
(Fuad Bahrul Ulum, Dwi Setyati) 
 
The The Effect of Simplicia Drying Method on the Acquisition of Active Compound 
Levels of Grinting Grass Simplicia Extract (Cynodon dactylon (L.) Pers.)  ................ 147 - 154 
(Ratna Mustika Yasi, Restiani Sih Harsanti, Tiara Trisna Larasati)  
 
Extraction and Characterization of Fe2O3 from Red Mud PT. Indonesia Chemical 
Alumina West Kalimantan  .......................................................................................... 155 - 161 
(Indi Rizki Wahyinto, Anthoni B. Aritonang, Titin Anita Zaharah) 
 
Comparative Analysis of CPM, PDM and PERT Methods in Ship Repair 
Scheduling Planning KN. RB 309 Ternate 01 ............................................................. 162 - 174 
(Laily Okta Oktafiana, Intan Baroroh) 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6/30/22, 10:08 AM Editorial Team | BERKALA SAINSTEK

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/about/editorialTeam 1/6

   

 Search

ANNOUNCEMENTS CURRENT ARCHIVES ABOUT 

 Register Login

HOME Editorial Team

Editor

1. Drs. Siswoyo, Ph.D. - Chief Editor 
    SCOPUS ID. 57193830395 - Google Scholar Profile - SINTA ID. 257755  
2. Prof. Drs. Sutrisno, MSc, Ph.D.  
    Analytical Chemistry  - Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi  
    Scopus ID: 7409694601 , 57201857986 - Google Scholar Profile  - SINTA ID. 6032103 
3. Dr. Asep Nurhikmat 
    Institusi : Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
    SCOPUS ID. 57193121462 - Google Scholar Profile  
4. Prof. Dr. Titik Taufikurohmah 
    Program Studi Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya 
    SCOPUS ID. 57195602919 - Google Scholar Profile - SINTA ID. 259056 
5. Dr. Bambang Piluharto, M.Si. 
    SCOPUS ID. 37056268800 - Google Scholar Profile - SINTA ID. 5993961  
6. Prof. Slamin, Ph.D. 
    SCOPUS ID. 7409555666 - Google Scholar Profile -  SINTA ID. 55671  
7. Oktalia Juwita, S.Kom., M.MT. 
     SCOPUS ID. 57194070441 - Google Scholar Profile -  SINTA ID. 5997836  
8. Istiqomah Rahmawati, S.Si., M.Si. 
    Google Scholar Profile -  SINTA ID. 6117440 
9. Purwatiningsih, Ph.D. 
     SCOPUS ID. 55341566700 - Google Scholar Profile - SINTA ID. 5982555  
10. Kusbudiono, S.Si., M.Si. 
      Google Scholar Profile -  SINTA ID. 5986739 

/

Digital Repository Universitas Jember

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/index
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/announcement
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/issue/current
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/issue/archive
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/about
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/user/register
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/login
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/index
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193830395
https://scholar.google.co.id/citations?user=rY6ziIwAAAAJ&hl=en
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/257755
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201857986
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201857986
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=tc3z-X0AAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6032103
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193121462
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=BkC-0iQAAAAJ
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195602919
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=rtD6lu8AAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/259056
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37056268800
https://scholar.google.co.id/citations?user=N6x5KHsAAAAJ&hl=en
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5993961
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7409555666
https://scholar.google.co.id/citations?user=O5XiwWIAAAAJ&hl=en
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/55671
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194070441
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=NS2zeb0AAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5997836
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=uQUzpFoAAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6117440
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55341566700
https://scholar.google.co.id/citations?user=L2tVgl8AAAAJ&hl=en
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5982555
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=l-f6wG4AAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5986739
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6/30/22, 10:08 AM Editorial Team | BERKALA SAINSTEK

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/about/editorialTeam 2/6

11. Dr. Sutisna 
      SCOPUS ID. 57189460568 - Google Scholar Profile - SINTA ID. 6010035  
12. Yudi Aris Sulistiyo, S.Si., M.Si. 
      Google Scholar Profile - SINTA ID. 5991461 
13. Abdur Rohman, S.T., M.Agr., Ph.D 
      SCOPUS ID. 57192554566 - Google Scholar Profile - SINTA ID. 6723533 
14. Retno Utami Agung Wiyono, S.T., M.Eng., Ph.D. 
      SCOPUS ID. 55022816000 - Google Scholar Profile – SINTA ID. 6648794

15. Yoyok Yulianto - Web Maintenance

 

ADDITIONAL MENU

Guidelines For Authors

Journal Contact

Editorial Team

Focus and Scope

Reviewer

Review Process

Digital Repository Universitas Jember

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189460568
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=Cwgur1EAAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6010035
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=GOTisvQAAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=5991461&view=overview
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192554566
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=sKFue7MAAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6723533
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55022816000
https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=N6jcnA0AAAAJ
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6648794
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/announcement/view/151
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/information/authors
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/about/contact
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/about/editorialTeam
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/focusandscope
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/reviewer
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/reviewprocess
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


117 

 

BERKALA SAINSTEK 2022 10(3): 117-123 

doi: 10.19184/bst.v10i3.29078 
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BST/article/view/29078 

 

 

 RESEARCH   ARTICLE  
 

 

Effect of Temperature Variations on Elevated Temperature 

Curing Method Towards Modulus of Elasticity and 

Compressive Strength of Normal Concrete With Additional 

Accelerator 

(Pengaruh Variasi Suhu Pada Perawatan Elevated Temperature Terhadap Modulus 
Elastisitas Dan Kuat Tekan Beton Normal Dengan Penambahan Accelerator) 

 
Cierio Yuhanata, Dwi Nurtanto*), Nanin Meyfa Utami  

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember  

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121, Indonesia 

 

   ABSTRACT   
 

Developments in modern times have grown rapidly, this can be seen from the rapid development. Along with the increasing scale 

of development in the world of construction, more and more concrete is needed effectively, practically, and in the future. The 

strength of concrete is strongly influenced by the quality of the materials, admixtures, the working process, and the curing of the 

concrete. Concrete with the addition of an accelerator has higher compressive strength, this is due to the accelerator reaction which 

can accelerate the binding process and the development of the initial compressive strength of the concrete. Concrete with direct 

immersion treatment has large compressive strength. There are several methods of treating concrete, including watering and high 

temperature. This study used a fixed accelerator proportion of 3 % of the weight of cement with a test time of 7 and 28 days. The 

treatment method used is open space, immersion, high temperature at temperatures of 25 ºC, 30 ºC, 35 ºC, 40 ºC and 45 ºC. From 

the results of the research, there are differences in characteristics between normal concrete and concrete with the addition of an 

accelerator. Concrete with a high-temperature treatment method at a temperature of 45 ºC produces the highest strong pressure. 

This is caused by the higher the treatment temperature, the higher the rate of hydration process that affects the compressive strength 

of the concrete. 

Perkembangan pembangunan di jaman modern saat ini telah berkembang dengan cepat, hal ini terlihat dari pembangunan secara 

pesat. Bersama dengan peningkatan skala perkembangan dunia konstruksi memperlihatkan semakin banyak beton yang dibutuhkan 

secara efektif, praktis, dan di masa mendatang. Kekuatan beton sangat terpengaruh oleh kualitas bahan penyusunnya, bahan tambah 

(admixture), proses pengerjaan, dan perawatan beton (curing). Beton dengan penambahan Accelerator memiliki kuat tekan yang lebih 

tinggi, hal ini dikarenakan oleh reaksi accelerator yang dapat mempercepat proses pengikatan dan pengembangan kuat tekan awal 

beton. Beton dengan perawatan perendaman secara langsung memiliki kuat tekan yang besar. Terdapat beberapa metode dalam 

perawatan beton, diantaranya adalah penyiraman dengan air (watering) dan elevated temperature. Penelitian ini menggunakan proporsi 

Accelerator tetap sebesar 3 % dari berat semen dengan waktu pengujian pada umur 7 dan 28 hari. Metode perawatan yang digunakan 

adalah dibiarkan pada ruang terbuka, perendaman, elevated temperatures pada suhu pada suhu 25 ºC, 30 ºC, 35 ºC, 40 ºC dan 45 ºC. 

Dari hasil penelitian diperoleh perbedaan karakteristik antara beton normal dan beton dengan penambahan accelerator. Beton dengan 

metode perawatan elevated temperatures pada suhu 45 ºC menghasilkan kuat tekan tertinggi. Hal tersebut disebabkan oleh semakin 

tinggi suhu perawatan, maka semakin tinggi pula laju proses hidrasi yang mempengaruhi kuat tekan beton. 

Keywords: Concrete, Accelerator, Curing, Elevated Temperatures. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan pembangunan di jaman modern 
saat ini telah berkembang dengan cepat, hal ini terlihat 
dari pembangunan secara pesat. Bersama dengan 
peningkatan skala perkembangan dunia konstruksi 
memperlihatkan semakin banyak beton yang 
dibutuhkan secara efektif, praktis, dan di masa 
mendatang. Kekuatan beton sangat terpengaruh oleh 
kualitas bahan penyusunnya, bahan tambah 
(admixture), proses pengerjaan, dan perawatan beton 
(curing) [1][2][3][4]. Beton dengan penambahan 
Accelerator memiliki kuat tekan yang lebih tinggi, hal ini 
dikarenakan oleh reaksi accelerator yang dapat 
mempercepat proses pengikatan dan pengembangan 
kuat tekan awal beton [5][6][7]. Beton dengan 
perawatan perendaman secara langsung memiliki kuat 
tekan yang besar. Terdapat beberapa metode dalam 
perawatan beton, diantaranya adalah penyiraman 
dengan air (watering) dan elevated temperature[8]. 
Penelitian ini menggunakan proporsi Accelerator tetap 
sebesar 3 % dari berat semen dengan waktu pengujian 
pada umur 7 dan 28 hari. Metode perawatan yang 
digunakan adalah dibiarkan pada ruang terbuka, 
perendaman, elevated temperatures pada suhu pada  

suhu 25 ºC, 30 ºC, 35 ºC, 40 ºC dan 45 ºC. Dari hasil 
penelitian diperoleh perbedaan karakteristik antara 
beton normal dan beton dengan penambahan 
accelerator. Maka dari itu, diadakan sebuah studi yang 
bertujuan memperoleh informasi tentang bagaimana 
perubahan kuat tekan beton dan modulus elastisitas 
yang menggunakan Accelerator dengan metode 
perawatan (curing) elevated temperatures. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu 
terhadap kuat tekan beton dengan tambahan 
admixtures, dimana temperatur merupakan salah satu 
faktor untuk mempercepat pengeringan pada beton 
sehingga diharapkan dengan adanya metode 
perawatan elevated temperatures, maka beton, khususnya 
beton cetak/pracetak dapat dipersingkat proses 
hidrasinya, dan dapat segera digunakan. 

METODE PENELITIAN 

Diagram Alir 
Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel, 

terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel 
terkendali. Metodologi penelitian pada tugas akhir 
diuraikan dalam diagram alir, dilihat pada Gambar 1 
berikut: 

. 

 

Gambar 1. Diagram alir 
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Variabel Bebas Variabel bebas yang dipakai ialah 
Accelerator yang menjadi bahan tambah untuk 
memperkuat beton dan proses curing. Accelerator 
merupakan admixture tipe C dengan kandungan 
klorida. Jenis Accelerator yang digunakan merupakan 
accelerator Sikacim. 

Variabel Terikat Variabel terikat yang dipakai ialah 
kuat tekan pada beton dan hasil modulus elastisitas 

Variabel Terkendali Variabel terkendali yang 
dipakai ini tipe semen, kuat tekan rencana 30 MPa,  
 

faktor air semen, umur benda uji dan bekisting. 
Perencanaan Mix Design pada penelitian ini 

menggunakan acuan SNI 03-2384-2000, dan memiliki 
kuat tekan rencana fc’ 30 MPa. . Penelitian ini 
dilakukan dengan memproporsikan beberapa 
campuran beton normal menggunakan bahan tambah 
Accelerator dengan perbedaan metode perawatan. Pada 
penelitian ini terdapat rancangan penelitian yang akan 
dilakukan.

Tabel 1. Benda uji yang dibuat 

No Kode sampel (ACC 0%) Temperatur 7 hari 28 hari 

1 N0 Suhu ruang terbuka 3 3 

2 N1 Suhu ruang dengan perendaman 3 3 

Total Benda Uji 6 6 

No Kode sampel (ACC 3%) Temperatur 7 hari 28 hari 

1 A0 Suhu ruang terbuka 3 3 
2 A1 Suhu ruang dengan perendaman 3 3 
3 ET1 30 ºC 3 3 
4 ET2 35 ºC 3 3 
5 ET3 40 ºC 3 3 
6 ET4 45 ºC 3 3 

Total benda uji 18 18 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian material 
Pengujian material dilakukan pada agregat kasar, 

agregat halus dan semen. Dimana pengujian pada 

agregat kasar dan agregat halus meliputi uji berat jenis, 
berat volume, kadar resapan, kelembapan, analisis 
saringan, kadar lumpur. Dari hasil pengujian material 
agregat halus diperoleh bahwa agregat halus tergolong 
pada zona 2, dengan agregat kasar sebesar 10 mm dan 
semen yang memenuhi persyaratan.

Tabel 2. Pengujian material 

Jenis pengujian Pengujian agregat halus Pengujian agregat kasar Pengujian fly ash 

Berat jenis 2,78 2,73 - 
Berat volume 1450, 38 kg/m3 1339,71 kg/m3 1234,5 kg/m3 
Kadar resapan 2,60 % 1,90 %  
Kelembapan 2,31 % 0,11 %  

Analisis saringan Zona 2 Maksimal 10 mm  
Kadar lumpur 4,09 % 0,66 %  

Sumber : Pengolahan data, 2021 
 

Hasil Pengujian Slump 
Menurut hasil pengujian slump pada Tabel 4, 

diketahui bahwa beton dengan substitusi accelerator 
pada air akan mengalami penundaan penurunan 
slump. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan filling-
ability beton dengan penambahan accelerator lebih kecil 
diakibatkan oleh reaksi accelerator yang mampu 

mempercepat proses hidrasi pada beton. Dapat 
disimpulkan bahwa pada proses pengerjaan, beton 
dengan penambahan accelerator akan lebih mudah 
pengerjaannya apabila dilakukan penambahan air 
untuk peningkatan workability pada beton tersebut. 
Semakin tinggi kandungan accelerator maka 
kemampuan filling-ability pada beton mengalami 
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penundaan dikarenakan setting time dan reaksi hidrasi 
beton makin cepat. 

Tabel 4. Hasil uji slump 

Kode Nilai Slump (cm) 

N0 11 

N1 10 

A0 8 

A1 8 

ET1 9 

ET2 8 

ET3 8 

ET4 8 

Sumber: Pengolahan Data, 2021 

Hasil Pengujian Kuat Tekan 
Dari perolehan data, dapat diketahui bahwa adanya 
penambahan accelerator dan perbedaan suhu akibat 
perawatan elevated temperatures berpengaruh pada 
perkembangan kuat tekan dari tiap umur beton. Pada 
gambar 1., pada umur 7 hari, terlihat perbedaan 
signifikan antara beton normal tanpa penambahan 
accelerator dan dengan substitusi accelerator, dimana hal 
tersebut dapat dilihat dari perbedaan kuat tekan antara 
beton tersebut baik dengan perawatan maupun tanpa 
perawatan. Beton dengan penambahan accelerator 
memiliki kuat tekan dengan hasil lebih tinggi, dimana 
hal ini dikarenakan oleh reaksi accelerator yang dapat 
mempersingkat proses pengikatan dan peningkatan 
kuat tekan awal beton [9][10].

 

Gambar 2. Data hasil rerata kuat tekan beton umur 7 dan 28 hari 

 
Diketahui berdasarkan hasil uji kuat tekan, 

perbedaan suhu cukup mempengaruhi kuat tekan 
pada beton [11][12][13][14]. Hasil tersebut terlihat dari 
Gambar 2, dimana kuat tekan tertinggi terjadi pada 
beton dengan perawatan pada suhu 45 ºC. Hal tersebut 
disebabkan oleh semakin tinggi suhu perawatan, maka 
semakin tinggi pula laju proses hidrasi yang 
mempengaruhi kuat tekan beton. Beton dengan 
perawatan perendaman secara langsung juga memiliki 
kuat tekan yang besar, hal ini diakibatkan oleh kondisi 
suhu beton yang tetap terjaga sehingga proses hidrasi 
dapat tetap berjalan secara konstan. Beton tanpa 
perawatan atau dibiarkan pada suhu ruangan memiliki 
kuat tekan beton yang paling rendah [15]. Beton yang 

dibiarkan tanpa perawatan akan mengalami 
penguapan sehingga terjadi susut pada beton. 
Penyusutan bagian luar pada beton mengakibatkan 
retak pada beton sehingga menurunkan kualitas pada 
beton. 

Hasil Pengujian Modulus Elastisitas 
Berdasarkan hasil dari Gambar 3 diketahui hasil 

modulus elastisitas yang dihitung dengan rumus dari 
SNI 03-2847-2019 sehingga kuat tekan pada beton 
berpengaruh pada besar modulus elastisitas. Dari tabel 
tersebut dapat disimpulkan semakin tinggi suhu, maka 
hasil modulus elastisitas yang dihasilkan semakin 
tinggi. Hal ini disebabkan oleh tegangan yang diterima 
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beton cukup rendah namun regangan yang diterima 
cukup tinggi dan berbanding lurus dengan hasil kuat  

tekan pada beton.

 

Gambar 3. Modulus elastisitas 

(Sumber : Pengolahan data, 2021) 

Tabel 5. Hasil kuat tekan beton umur 7 hari 

No. Kode Berat (kg) Dial (kN) Kuat tekan (MPa) Rata-rata 

1 

N0 (1) 3,75 106,26 13,53 

13,10 N0 (2) 3,65 101,12 12,88 

N0 (3) 3,70 101,13 12,88 

2 

N1 (1) 3,89 137,37 17,49 

18,61 N1 (2) 4,18 136,76 17,42 

N1 (3) 3,80 164,30 20,92 

3 

A0 (1) 3,67 156,22 19,90 

18,94 A0 (2) 3,68 142,25 18,12 

A0 (3) 3,44 147,79 18,82 

4 

A1 (1) 3,70 183,48 23,37 

24,65 A1 (2) 3,65 183,29 23,34 

A1 (3) 3,85 213,79 27,23 

5 

ET1 (1) 3,95 116,32 14,81 

15,40 ET1 (2) 3,75 113,89 14,50 

ET1 (3) 4,15 132,49 16,87 

6 

ET2 (1) 4,00 124,83 15,90 

15,58 ET2 (2) 3,75 122,82 15,64 

ET2 (3) 4,00 119,48 15,22 

7 

ET3 (1) 3,75 137,37 17,49 

18,61 ET3 (2) 4,00 136,76 17,42 

ET3 (3) 4,25 164,3 20,92 

8 

ET4 (1) 4,25 200 25,47 

24,81 ET4 (2) 3,86 216,95 27,63 

ET4 (3) 3,92 167,41 21,32 
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Tabel 6. Hasil kuat tekan beton umur 28 hari 

No. Kode Berat (kg) Dial (kN) Kuat tekan (MPa) Rata-tata 

1 

N0 (1) 3,65 133,49 17 

16,87 N0 (2) 3,75 139,48 17,76 

N0 (3) 4,10 124,33 15,83 

2 

N1 (1) 3,89 158,13 20,14 

21,52 N1 (2) 4,18 188,81 24,05 

N1 (3) 3,80 182,51 20,37 

3 

A0 (1) 3,85 145,32 18,51 

22,50 A0 (2) 3,91 182,51 23,24 

A0 (3) 4,18 202,08 25,74 

4 

A1 (1) 3,70 226,54 28,85 

27,60 A1 (2) 3,65 207,29 26,40 

A1 (3) 3,85 216,2 27,54 

5 

ET1 (1) 4,00 145,19 18,49 

20,10 ET1 (2) 3,87 177,01 22,54 

ET1 (3) 3,76 151,39 19,28 

6 

ET2 (1) 3,91 164,54 20,96 

21,88 ET2 (2) 3,97 175,13 22,30 

ET2 (3) 4,16 175,68 22,37 

7 

ET3 (1) 4,02 198,17 25,24 

24,85 ET3 (2) 4,05 202,44 25,78 

ET3 (3) 4,26 184,71 23,52 

8 

ET4 (1) 4,13 205,81 26,21 

27,76 ET4 (2) 4,06 232,81 29,65 

ET4 (3) 4,18 215,24 27,41 

KESIMPULAN 

Beton dengan penambahan Accelerator memiliki 
kuat tekan yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan oleh 
reaksi accelerator yang dapat mempercepat proses 
pengikatan dan pengembangan kuat tekan awal beton. 
Hal ini dapat terlihat dari rerata kuat tekan beton dari 
N1 yang merupakan beton tanpa Accelerator dan A1 
dengan penambahan Accelerator dengan metode 
perawatan perendaman. Pada umur 7 hari, N1 
memiliki rerata kuat tekan sebesar 18,61 MPa, 
sementara kuat tekan A1 sebesar 24,65 MPa. 
Sementara pada umur 28 hari, beton N1 memiliki 
rerata kuat tekan sebesar 21,52 MPa, sementara kuat 
tekan A1 sebesar 27,60 MPa. 

Beton dengan penambahan Accelerator memiliki 
persen kenaikan kuat tekan yang rendah. Hal ini 
dikarenakan Accelerator berfungsi untuk meningkatkan 

kuat tekan awal pada beton. Dari data yang diperoleh 
terlihat pada beton dengan metode perendaman tanpa 
Accelerator (N1) memiliki persen kenaikan sebesar 
42,02 %, dan pada beton dengan metode perendaman 
Accelerator (A1) memiliki persen kenaikan sebesar 
11,96 %.  

Beton dengan penambahan Accelerator memiliki 
nilai slump yang lebih kecil. Berdasarkan hasil yang 
diperoleh beton tanpa Accelerator yaitu N0 dan N1 
memiliki nilai slump yang lebih besar daripada beton 
dengan penambahan Accelerator. Hal ini diakibatkan 
oleh semakin tinggi kandungan Accelerator maka 
kemampuan filling-ability pada beton mengalami 
penundaan dikarenakan setting time dan reaksi hidrasi 
beton makin cepat. [6] 

Beton dengan metode perawatan elevated 
temperatures pada suhu 45 ºC menghasilkan kuat tekan 
tertinggi yaitu sebesar 24,81 MPa pada umur 7 hari dan 
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sebesar 27,76 MPa pada umur 28 hari. Hal tersebut 
disebabkan oleh semakin tinggi suhu perawatan, maka 
semakin tinggi pula laju proses hidrasi yang 
mempengaruhi kuat tekan beton. 

Beton dengan perawatan perendaman secara 
langsung memiliki kuat tekan yang besar. Berdasarkan 
hasil yang diperoleh yaitu pada beton N1 memiliki 
kuat tekan lebih tinggi daripada N0 dengan rerata kuat 
tekan sebesar 18,61 MPa pada umur 7 hari, dan sebesar 
21,52 MPa pada umur 28 hari. Sementara N0 memiliki 
kuat tekan sebesar 13,1 MPa dan 16,87 MPa secara 
berturut-turut pada umur 7 dan 28 hari. Perbedaan 
metode perawatan ini juga berpengaruh pada beton 
dengan penambahan Accelerator. Hal ini diakibatkan 
oleh kondisi suhu beton yang tetap terjaga secara 
langsung sehingga proses hidrasi dapat tetap berjalan 
secara konstan. 
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