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RINGKASAN 

 
"Pengaturan intensitas lampu dengan remote control dan tampilan intensitas " ; 
Dedy Sudibyo 061903102087; 2011; 60 Halaman; Program Studi Diploma Tiga 
(DIII) Teknik, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Jember.  

 

Proyek akhir ini merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi 

berupa penganturan intensitas lampu dengan remote control dan dimana intensitas 

cahaya tersebut akan ditampilkan secara visual dengan LCD, diharapkan alat ini akan 

memberi manfaat dan kemudahan bagi semua orang untuk mengendalikan intensitas 

cahaya dengan pengendalian jarak jauh. Dalam proyek akhir ini sensor yang 

digunakan adalah sensor penerima infra merah, dimana sensor ini yang akan 

mengirimkan data pada mikrokontroler dan mikrokontroler akan mengolahnya 

menjadi instruksi untuk memerintahkan pada rangkaian  untuk bekerja sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 

Pada bagian rangkaian pengaturan intensitas cahaya ini menggunakan control 

fase yang diberikan pada gate sebuah Triac BT-139 yang nantinya akan berfungsi 

untuk mengontrol sebuah lampu pijar dan kemudian hasil tersebut akan dikirimkan 

pada mikrokontroler untuk ditampilkan secara visual melalui LCD. Lampu pijar 

tersebut dikendalikan jarak jauh dengan menggunakan remote control, yaitu dengan 

memanfaatkan PWM yang dimiliki oleh mikrokontroler ATmega 8535. Untuk 

mengatur redup terang lampu pijar cukup hanya dengan menekan tombol remote 

control. 
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SUMMARY 
 
 

"Setting the intensity of the lights by remote control and display intensity" 
Dedy Sudibyo  061903102087; 2011, 60 Pages; Program Three Studies Diploma 
(DIII)Engineering, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, 
University of Jember. 

 
 
The final project is a form of science and technology in the form light intensity 

setting circuit with remote control and where the light intensity is displayed visually 

with an LCD, it is hoped it will provide benefits and convenience for everyone 

to control the intensity of the are sensorsinfrared receiver, where these sensors that 

will transmit data on the microcontroller and the microcontroller will process them 

into instructions for ordering the circuit to work in accordance with their respective 

functions. 

In the light intensity setting circuit uses phase control provided on the gate of 

a TriacBT-139 which will serve to control an incandescent lamp and then the results 

will be sent to the microcontroller for displayed visually through the LCD. 

Incandescent lightsare controlled remotely by using remote control, namely by using 

PWM owned by the microcontroller ATmega 8535. To set the dim light of 

incandescent lamps is quitesimply by pressing the Remote control. 
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