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MOTTO 

 
 

 

 

“ Orang-orang yang lemah menunggu kesempatan, 

orang-orang yang kuat mengusahakannya”. 

(Anonymous) 

 

 

“Kuatkan tekad karena  tekad adalah awal dari sesuatu”. 

(Anonymous) 
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YAYUK MISMAITRI DARNOMO (991710201111), Jurusan Teknik Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. “Studi Pemanfaatan Pasir 
Silika sebagai Filter Fisika pada Unit Penyaring Air”. Dosen Pembimbing 
Utama Ir. Muharjo Pudjojono, Dosen Pembimbing Anggota Sri Wahyuningsih 
S.P., M.T. 
 

RINGKASAN 
 

Peningkatan kualitas air dapat dilakukan dengan pengolahan air melalui 
penyaringan. Media penyaring yang digunakan adalah pasir silika. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besarnya porositas pasir silika pada berbagai ukuran 
(θ > 1  mm; 1 ≥ θ > 0,5 mm dan θ ≤ 0,5 mm), mengetahui hubungan porositas  
terhadap tingkat penjerapan atau adsorpsi pada berbagai ukuran pasir silika dan 
mengetahui ukuran optimum pasir silika sebagai media penyaring air pada unit 
penyaring air. Sebelum penyaringan, parameter yang telah memenuhi standar 
kualitas air adalah TDS, pH dan warna. Sedangkan yang belum memenuhi standar 
adalah suhu, kekeruhan, kecerahan, total coliform dan bau. Setelah penyaringan, 
parameter TDS, kekeruhan, warna dan total coliform mengalami penurunan. Suhu 
hanya mengalami penurunan pada penyaringan pertama saja. Sedangkan untuk 
parameter kecerahan mengalami kenaikan dan parameter pH tidak mengalami 
perubahan. Bau air sebelum dan setelah disaring, hanya mengalami perubahan 
dari bau selokan menjadi bau pasir. Nilai parameter kualitas air setelah 
penyaringan belum memenuhi standar kualitas air golongan A. Porositas pasir 
silika pada ukuran θ > 1 mm sebesar 34,1%; porositas pasir silika ukuran 1 ≥ θ > 
0,5 mm sebesar 37,97% dan pasir silika dengan ukuran θ ≤ 0,5 mm sebesar 
41,51%. Semakin tinggi porositas pasir silika maka tingkat penjerapannya akan 
semakin tinggi. Pasir silika yang paling baik digunakan sebagai penyaring adalah 
pasir silika ukuran θ ≤ 0,5 mm yang merupakan pasir silika yang paling optimum 
sebagai media penyaring air pada penelitian ini. 
 
Kata kunci : Filter Fisika, Pasir Silika, Unit Penyaring Air 
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Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. “Studi Pemanfaatan Pasir 
Silika sebagai Filter Fisika pada Unit Penyaring Air”. Dosen Pembimbing 
Utama Ir. Muharjo Pudjojono, Dosen Pembimbing Anggota Sri Wahyuningsih 
S.P., M.T. 

 
Abstract 

 
Water quality increase could be done with water treatment through filtration. 
Filter media is silica sand. This experiment aims to know how high is the silica 
sand porosity in every size (θ > 1 mm; 1 ≥ θ > 0,5 mm and θ ≤ 0,5 mm), to know 
the correlation about porosity and adsorption efficiency in every size of silica sand 
and to know the optimum size of silica sand as a water filter media in water filter 
unit. Before filtration, parameters that have filled water quality standard are TDS, 
pH and color while parameters that have not filled water quality standard are 
temperature, turbidity, brightness, total coli form and scent. After filtration, TDS, 
turbidity, color and total coli form are decreased; temperature only decrease at the 
first filtration; brightness is increase and pH is stable. Water scent before and after 
filtration change from ditch scent to sand scent. Water quality parameters value 
after filtration are not fill the water quality standard A class. Silica sand porosity 
of θ > 1 mm size is 34,1%; silica sand porosity of 1 ≥ θ > 0,5 mm size is 37,97% 
and silica sand porosity of θ ≤ 0,5 mm size is 41,51%. More higher silica sand 
porosity, the adsorption degree will be higher. The best silica sand that is used as a 
media filter is silica sand of θ ≤ 0,5 mm size which is the most optimum silica 
sand as water filter media in this experiment. 
 
Keyword : physics filter, silica sand, water filter unit 
   
 


