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RINGKASAN 

 

 

Turbidimetri untuk Analisa Klorida Menggunakan Flow Injection Analysis; 

Mazia Ulfah, 081810301017; 2013; 47 halaman; Jurusan Kimia Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang analisa banyak menghasilkan 

metode–metode yang bisa digunakan untuk menganalisa ion klorida. Salah satunya 

adalah menggunakan FIA (flow injection analysis) berdasarkan turbidimetri. Metode 

tersebut tentunya memiliki kelebihan yaitu waktu analisa cepat, penggunaan reagen 

dan sampel sedikit, tidak bersifat toksik serta memiliki keakuratan dan presisi yang 

tinggi. Keberhasilan pengukuran dipengaruhi oleh ukuran partikel AgCl sehingga 

diperlukan penambahan surfaktan. Penggunaan surfaktan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menstabilkan partikel AgCl agar tidak terbentuk endapan melainkan 

partikel koloid yang tersebar merata dalam larutan sehingga dapat memperlancar 

proses pengukuran, dan dapat meningkatkan keakuratan serta kepresisian.   

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui konsentrasi surfaktan optimum 

dalam analisa klorida menggunakan flow injection analysis berdasarkan turbidimetri, 

mengetahui pengaruh volume injeksi sampel standar klorida dan laju alir dalam 

analisa klorida menggunakan flow injection analysis berdasarkan turbidimetri dan 

mengetahui karakteristik pengukuran (Daerah linier, limit deteksi, sensitivitas, uji-t 

dan reprodusibilitas) dalam analisa klorida berdasarkan turbidimetri dengan flow 

injection analysis. Manfaat dari penelitian diharapkan bisa menjadi metode alternatif 

dalam menganalisa klorida dengan pertimbangan pereaksi yang digunakan sedikit dan 

tidak bersifat toksik sehingga mengurangi pencemaran bagi lingkungan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menginjeksikan sejumlah sampel larutan 

standar klorida melalui injektor, kemudian akan bereaksi dengan reagen yaitu AgNO3 
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dan larutan pembawa yaitu Polisorbat 20 di dalam coil. Perubahan yang terjadi akan 

dideteksi oleh detektor yaitu spektrofotometer visible berupa absorbansi. Panjang 

gelombang yang digunakan adalah 410 nm. Data absorbansi yang dihasilkan 

kemudian dianalisa meliputi daerah linier, kurva kalibrasi, limit deteksi, sensitivitas, 

uji-t dan reprodusibilitas. 

Berdasarkan hasil analisis ion klorida menggunakan flow injection analysis 

berdasarkan turbidimetri diperoleh konsentrasi surfaktan (polisorbat 20) optimum 

yaitu 0,015 mol/L, volume injeksi sampel standar optimum yaitu 0,250 mL dan laju 

alir optimum yaitu 0,9 mL/min. Volume injeksi sampel standar klorida dan laju alir 

mempengaruhi proses dispersi partikel AgCl dari surfaktan (polisorbat 20) dan reagen 

AgNO3. Analisis data meliputi daerah linier terjadi pada konsentrasi larutan standar 

klorida 5 mg/L, 10 mg/L, 15 mg/L, 20 mg/L dan 25 mg/L, limit deteksi yang 

diperoleh sebesar 0,052 mg/L. Sensitivitas yang diperoleh sebesar 0,018 

absorbansi/ppm, nilai reprodusibilitas dengan pengulangan sebanyak lima kali 

menghasilkan nilai Kv dibawah 5% dan uji-t yang dihasilkan menunjukan tidak 

adanya perbedaan signifikan antara sistem batch dan sistem alir menggunakan flow 

injection analysis.  
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