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Menggunakan Sistem Komunikasi Wireless 

 

Djefry Himawanda Hentris 

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember 

 

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan banyak manfaat 

diantaranya adalah penyampaian informasi yang cepat sehingga setiap informasi 

dapat dipantau secara real time atau pada saat itu juga, hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan suatu informasi yang akurat.  

Wireless adalah salah satu teknik komunikasi untuk menyampaikan informasi 

dengan menggunakan gelombang radio untuk menggantikan kabel yang 

menghubungkan komputer dengan jaringan, sehingga komputer dapat berkomunikasi 

dengan jaringan lebih efektif dan efisien serta dengan kecepatan yang memadai. 

Kelebihan-kelebihan inilah yang sangat mendukung pemanfaatan wireless sebagai 

media yang digunakan untuk mengakses informasi secara real time. 

 Pada musim penghujan seringkali beberapa daerah di Indonesia dilanda banjir 

setiap tahunnya menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi warga yang terkena 

banjir maupun pemerintah.Alat Pendeteksi Banjir Menggunakan Sistem Komunikasi 

Wireless. Merupakan alat yang dapat memberikan peringatan kepada warga jika 

terjadi banjir. Jika ketinggian air meningkat melebihi 2.5 meter maka sirene akan 

berbunyi menandakan keadaan bahaya. Setiap data ketinggian yang terdeteksi 

ditampilkan dalam interface delphi dalam bentuk grafik dan disimpan dalam 

database. Interface delphi yang digunakan juga akan membunyikan alarm ketika 

ketinggian air melebihi 2,5 meter.  

 

 

Kata Kunci : Pendeteksi Banjir, Sistem Komunikasi Wireless, Mikrokontroller. 
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Application Design of Flood Detector Tool   

Using Wireless Communication Systems 

 

Djefry Himawanda Hentris 

Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering,  

University of Jember 

 

ABSTRACT 

The rapid development of technology provides many benefits including the 

rapid delivery of information so that any information can be monitored in real time 

or at a moment's notice, it is done to get an accurate information.  

Wireless communication is one of the techniques to convey information by 

using radio waves to replace the cable that connects the computer to the network, so 

that the computer can communicate with the network more effectively and efficiently 

and with adequate speed. These advantages are very supportive of the use of wireless 

as a medium that is used to access information in real time.  

In the rainy season in Indonesia is often some areas hit by floods every year 

causing huge losses for residents affected by floods and the government. Flood 

Detection Tool Using Wireless Communication System. Is a tool that can give a 

warning to citizens in the event of flooding. If the water level rises above 2.5 meters 

then the siren will sound signaling danger. Each elevation data are displayed in the 

interface delphi detected in the form of graphs and stored in the database. Delphi 

interface used will also sound an alarm when the water level exceeds 2.5 meters. 

 

Keywords: Flood Detector, Wireless Communication Systems, Microcontroller. 
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RINGKASAN 

 

Rancang Bangun Alat Pendeteksi Banjir Menggunakan Sistem Komunikasi 

Wireless; Djefry Himawanda Hentris; 111903102013, 2014; 39 halaman; Jurusan 

Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan banyak manfaat 

diantaranya adalah penyampaian informasi yang cepat sehingga setiap informasi 

dapat dipantau secara real time atau pada saat itu juga, hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan suatu informasi yang akurat.  

Wireless adalah salah satu teknik komunikasi untuk menyampaikan informasi 

dengan menggunakan gelombang radio untuk menggantikan kabel yang 

menghubungkan komputer dengan jaringan, sehingga komputer dapat berkomunikasi 

dengan jaringan lebih efektif dan efisien serta dengan kecepatan yang memadai. 

Kelebihan-kelebihan inilah yang sangat mendukung pemanfaatan wireless sebagai 

media yang digunakan untuk mengakses informasi secara real time. 

 Pada musim penghujan seringkali beberapa daerah di Indonesia dilanda banjir 

setiap tahunnya menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi warga yang terkena 

banjir maupun pemerintah. 

Alat Pendeteksi Banjir Menggunakan Sistem Komunikasi Wireless 

memanfaatkan sensor ping sebagai pendeteksi ketinggian air, mikrokontroler 

ATmega8 sebagai pemroses data, dan modul Wireless Xbee Pro sebagai pengirim 

data.  

Sensor ping dapat mendeteksi jarak maksimal 3 meter dengan error persen 

terbesar 2,5%. Sementara jarak maksimal antara pengirim dan penerima untuk 

kondisi indoor kurang lebih 55 meter, dan untuk kondisi outdoor adalah kurang lebih 

380 meter. 
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Alat Pendeteksi Banjir Menggunakan Sistem Komunikasi Wireless. 

Merupakan alat yang dapat memberikan peringatan kepada warga jika terjadi banjir. 

Jika ketinggian air meningkat melebihi 2.5 meter maka sirene akan berbunyi 

menandakan keadaan bahaya. Setiap data ketinggian yang terdeteksi ditampilkan 

dalam interface delphi dalam bentuk grafik dan disimpan dalam database. Interface 

delphi yang digunakan juga akan membunyikan alarm ketika ketinggian air.  
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